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 de | EG-Konformitatserklarung. Wir erklaren

in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
allen ein-schlagigen Bestimmungen der folgenden
Richtlinien einschlieBlich ihrer Anderungen ent-
spricht und mit den folgenden Normen uberein-
stimmt:

KT Ec-Declaration of Conformity. We declare
under our sole responsibility that this product is in
conformity with all relevant provisions of the fol-
lowing directives including their amendments and
complies with the following standards:

CE-Déclaration de conformité communau-
taire. Nous déclarons sous notre propre respons-
abilité que ce produit est conforme aux normes ou
documents de normalisation suivants:

I cE-Declaracién de conformidad. Declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto corresponde a las siguientes normas o
documentos normalizados:

BTN CE-Dichiarazione di conformita. Dichiariamo
sotto la nostra esclusiva responsabilita che il pre-
sente prodotto e conforme alle norme e ai docu-
menti normativi seguenti:

[ nL EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren op
eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet
aan de volgende normen of normatieve documen-
ten:

B EG-konformitetsférklaring. Vi forklarar i eget
ansvar, att denna produkt stammer 6verens med
foljande normer och normativa dokument:

WN EY-standardinmukaisuusvakuutus. Va-
kuutamme yksinvastuullisina, etta tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden
mukainen:

 da | EF-konformitetserklaring Vi erklaerer at
have alene ansvaret for, at dette produkt er i over-
ensstemmelse med de fglgende normer eller
normative dokumenter:

[ nb CE-Konformitetserklaering Vi erklaerer pa
eget ansvar at dette produktet er i overensstem-
melse med fglgende normer eller normative doku-
menter:

 pt | CE-Declaracao de conformidade: Declara-
mos, sob a nossa exclusiva responsabilidade, que
este produto corresponde as normas ou aos docu-
mentos normativos citados a seguir:

 ru | Hexnapauus coorsetcTBUs EC: Mbi 3asBn5eM
C UCKNIOYNTENIbHON OTBETCTBEHHOCTbLIO, YTO AAHHbIV
NPOAYKT COOTBETCTBYET CliefyoLLIMM HOpMaM Uin
HOPMAaTUBHbIM LOKYMEHTaM:

s I3 prohlaseni o shodé: Prohlasujeme s vesk-
erou odpovédnosti, ze tento vyrobek je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo normativnimi doku-
menty:

| pl | Deklaracja o zgodnosci z normami UE: Ninie-
jszym oswiadczamy na wtasna odpowiedzialnos¢,
ze produkt ten spetnia nastepujace normy lub
dokumenty normatywne:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 62841-1: 2015 + AC:2015, EN 62841-2-4: 2014
+AC:2015, EN 55014-1: 2017, EN 55014-2: 2015,
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013,

EN 50581: 2012
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in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 -
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Linearschleifer

Technische Daten LS 130 EQ
Leistung 260 W
Leerlaufdrehzahl 4.000 - 6.000 min™!
Arbeitshiibe 8.000 - 12.000 min™’
Schleifhub 4,0 mm
Schleifschuh 80 x 130 mm
Gewicht

entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 1,7 kg
Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Betriebsanleitung.

Symbole
& Warnung vor allgemeiner Gefahr!

Anleitung/Hinweise lesen!
Schutzbrille tragen!

®

Atemschutz tragen!

Gehorschutz tragen!
Schutzklasse Il

1 Bestimmungsgemafie Verwendung
Die Maschine ist bestimmungsgemaf3 vorgesehen
zum Schleifen von Holz, Kunststoff, Metall, Ver-
bundwerkstoffen, Farbe/Lacke, Spachtelmasse
und ahnlichen Werkstoffen.
Mit dem Schaber SSH-LS130 _B100 (Zubehor)
lassen sich Boden- und Wandbelage, Kleberreste
usw. abschaben.
Asbesthaltige Werkstoffe dirfen nicht bearbeitet
werden.
Aufgrund seiner linearen Schleifbewegung ist der
LS 130 EQinsbesondere zum Schleifen von Leisten,
geradliniger Profile und in Falzen geeignet.
Wegen der elektrischen Sicherheit darf die Ma-
schine nicht feucht sein und nicht in feuchter
Umgebung betrieben werden. Die Maschine darf
nur fur Trockenschliff verwendet werden.

Fir Schaden und Unfalle bei nicht be-
& stimmungsgemafem Gebrauch haftet der
Benutzer.

2 Vor Inbetriebnahme beachten

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitshin-
weise und Anweisungen. Fehler bei der

Einhaltung der Warnhinweise und Anweisungen

kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder

schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete

Begriff ., Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netz-

betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel)

und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne

Netzkabel).

2.2 Maschinenspezifische Sicherheitshin-
weise
Tragen Sie, wegen den beim Schleifen
auftretenden Gefahren, stets eine Schutz-
brille.

- Entstehen beim Schleifen explosive oder selbst-
entziindliche Staube, so sind unbedingt die Be-
arbeitungshinweise des Werkstoffherstellers zu
beachten.

- Beim Arbeiten konnen schadliche/giftige Staube
entstehen (z. B. bleihaltiger Anstrich, einige Holz-
arten und Metall). Das Beriihren oder Einatmen
dieser Staube kann fir die Bedienperson oderin
der Nahe befindliche Personen eine Gefahrdung
darstellen. Beachten Sie die in lhrem Land gul-
tigen Sicherheitsvorschriften. Schlie3en Sie das
Elektrowerkzeug an eine geeignete Absaugein-
richtung an.

Tragen Sie zum Schutz lhrer Gesundheit
@ eine P2-Atemschutzmaske.
2.3 Emissionswerte
Die nach EN 62841 (siehe EG-Konformitatser-

klarung) ermittelten Gerduschwerte betragen
typischerweise:

Schalldruckpegel 80 dB(A)
Schallleistungspegel 91 dB(A)
Messunsicherheitszuschlag K=3dB

@ Gehorschutz tragen!

Schwingungsemissionswert a, (Vektorsumme
dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt
entsprechend EN 62841 (siehe EG-Konformitats-
erklarung):
Schwingungsemissionswert
(3-achsig)

Unsicherheit

a, =3,0 m/s?
K=1,5m/s?



Die angegebenen Emissionswerte (Vibration,

Ger&usch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch fur eine vorlaufige Einschat-
zung der Vibrations- und Gerauschbelastung
beim Einsatz,

- reprasentieren die hauptsachlichen Anwen-
dungen des Elektrowerkzeugs.

VORSICHT

& Die Emissionen konnen - abhangig von

der Art und Weise, in der das Elektro-

werkzeug verwendet wird, insbesondere,
welche Artvon Werkstlck bearbeitet wird

- wahrend der tatsachlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs von den Angabe-

werten abweichen.

- SicherheitsmalBnahmen zum Schutz des
Bedieners festlegen, die auf einer Ab-
schatzung der Belastung wahrend der
tatsachlichen Benutzungsbedingungen
beruhen. (Hierbei sind alle Anteile des
Betriebszyklus zu bericksichtigen, bei-
spielsweise Zeiten, in denen das Elekt-
rowerkzeug abgeschaltet ist, und solche,
in denen es zwar eingeschaltet ist, aber
ohne Belastung lauft.)

3 Elektrischer Anschluss und Inbetrieb-

nahme
Die Netzspannung muss mit der Angabe
& auf dem Leistungsschild tbereinstimmen.
Der Schalter (1.2) dient als Ein-/Aus-Schalter. Fir
Dauerbetrieb kann er mit dem seitlichen Arretier-
knopf (1.1) eingerastet werden. Durch nochmaliges
Dricken des Schalters wird die Arretierung wieder
gelost.
VORSICHT
& Erhitzung des Plug it Anschlusses bei
unvollstandig verriegeltem Bajonett-
verschluss
Verbrennungsgefahr
- Vor dem Einschalten des Elektrowerk-
zeugs vergewissern, dass der Bajonett-
verschluss an der Netzanschlussleitung
komplett geschlossen und verriegelt ist.

Schalten Sie die Maschine vor dem An-
& schlieBen oder Losen der Netzanschluss-
leitung stets aus!
AnschlieBen und Losen der Netzanschlussleitung
siehe Bild 2.

4 Elektronik
‘/\ Der LS 130 EQ besitzt eine elektronische
ELECTW

Regelung, mit der sich die Leerlaufdreh-
zahl stufenlos variieren lasst.

Dadurch konnen Sie die Schleifgeschwindigkeit

dem jeweiligen Werkstoff optimal anpassen (sie-

he ,Arbeiten mit der Maschine”). Stellen Sie die

Leerlaufdrehzahl am Stellrad (1.3) ein.

5 Einstellungen an der Maschine

Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der
& Maschine stets den Netzstecker aus der
5.1 Absaugung

Steckdose.
i L SchlieBen Sie die Maschine bei stauber-
T zeugenden Arbeiten stets an eine Absau-
gung an.
An den Absaugstutzen (1.4) kann ein Festool-
Absauggerat mit einem Absaugschlauch-Durch-
messer von 27 mm angeschlossen werden.

5.2 Schleifschuh wechseln

Um verschiedenartige Profile schleifen zu konnen,

bietet Festool unterschiedlich geformte Schleif-

schuhe an. Diese Schleifschuhe konnen schnell
und ohne Werkzeug gewechselt werden.

Schleifschuh abnehmen (Bild 3)

- Driicken Sie den Schleifschuh nach vorne (z. B.
indem Sie die hintere Kante des Schleifschuhs
gegen eine ebene Flache dricken),

- halten Sie den Schleifschuh nach vorne gedriickt,
und schwenken Sie die vordere Kante des Schleif-
schuhs von der Maschine weg,

- lassen Sie mit dem Druck nach, nehmen Sie den
Schleifschuh nach hinten hin ab.

Das Anbringen eines neuen Schleifschuhs erfolgt

in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf,

dass die vier Zapfen (3.1) der Tischplatte in die vier

Aussparungen (3.2) des Schleifschuhs eingreifen.

Um einen besseren Halt des Schleifschuhs auf

der Tischplatte des LS 130 EQ zu erhalten, konnen

Sie den Schleifschuh an den vier Offnungen in den

Ecken (1.7) mit den mitgelieferten Schrauben fest-

schrauben. Vor einem Wechsel des Schleifschuhs

missen diese Schrauben wieder entfernt werden.

5.3

AN
=

Schleifmittel befestigen

Verwenden Sie zu |hrer eigenen Sicherheit
nur original Festool-Zubehor und Ersatz-
teile.

Auf den Stickfix-Schleifschuhen konnen
selbsthaftende Schleifmittel wie Stickfix-




Schleifpapiere und Schleifvliese befestigt
werden.
Die Schleifmittel (1.5) werden einfach auf den
Schleifschuh (1.6) aufgedriickt und nach Gebrauch
wieder abgezogen.

6 Arbeiten mit der Maschine
Uberlasten Sie die Maschine nicht, indem
Sie diese zu stark andricken!
Sie erreichen das beste Schleifergebnis, wenn Sie
mit maBig starkem Anpressdruck arbeiten. Die
Schleifleistung und -qualitat hangen im wesent-
lichen von der Wahl des richtigen Schleifmittels
ab. Festool bietet fur jeden Anwendungsfall das
passende Zubehor, Schleif- und Poliermittel an.

Metallbearbeitung
Bei der Bearbeitung von Metall sind aus
Sicherheitsgriinden folgende Mafinahmen
einzuhalten:
- Vorschalten eines Fehlerstrom- (FI-, PRCD-)
Schutzschalters.
- Maschine an ein geeignetes Absauggerat an-
schlief3en.
- Maschine regelmafig von Staubablagerungen im
Motorgehause reinigen.

Schutzbrille tragen!

Leerlaufdrehzahlregelung

Fur Maschinen mit Elektronik empfehlen wir fol-

gende Einstellungen des Stellrades (1.3):

Stellrad-Stufe

- Schleifarbeiten

3-6

- Abschleifen alter Farben

- Schleifenvon Holz und Furniervor der Lackierung

- Lackzwischenschliff auf Flachen

- Schleifen von profilierten Werkstlicken aus Na-
turholz

- Schleifen von diinn aufgetragenem Vorlack

- Glatten von grundierten Holzflachen

- Schleifen von Vollholz- und Furnierkanten

- Schleifen im Falz von Fenstern und Tiren

- Lackzwischenschliff an Kanten

- Abreiben gebeizter Flachen mit Schleif-Vlies

1-3

- Lackzwischenschliff auf gebeizten Flachen

- Sdubern von Naturholz-Fensterfalzen mit
Schleif-Vlies

- Schleifen von gebeizten Kanten.

7 Zubehor, Werkzeuge
Festool bietet fur jeden Anwendungsfall das pas-
sende Zubehor, Schleif- und Poliermittel an. Die
Bestellnummern fir Zubehor und Werkzeuge fin-
den Sie in Ihrem Festool-Katalog oder im Internet
unter ,www.festool.com”.
8 Wartung und Pflege
Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der
& Maschine stets den Netzstecker aus der
Steckdose.
Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die
& ein Offnen des Motorgeh&uses erfordern,
ddrfen nur von einer autorisierten Kun-
dendienstwerkstatt durchgefiihrt werden.
Zur Sicherung der Luftzirkulation missen die
Kihlluftoffnungen im Motorgehause stets frei und
sauber gehalten werden.
.y Kundendienst und Reparatur: Nur durch
#1  Hersteller oder durch Servicewerkstat-
ten. Nachstgelegene Adresse unter:
www.festool.com/Service
eatr  Nur original Festool Ersatzteile verwen-
den! Bestell-Nr. unter
www.festool.com/Service
Das Geratist mit selbstabschaltbaren Spezialkoh-
len ausgertstet. Sind diese abgenutzt, erfolgt eine
automatische Stromunterbrechung und das Gerat
kommt zum Stillstand.

9 Umwelt

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiull! Fihren Sie die Gerate, Zubehor und
Verpackungen einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zu. Beachten Sie dabei die geltenden
nationalen Vorschriften.

Nur EU: Gemal3 Europaischer Richtlinie tber
Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung
in nationales Recht, missen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.

Informationen zur REACh:
www.festool.com/reach



Stirrer
Technical data LS 130 EQ
Power 260 W

Speed (no load):
Working strokes

4,000 - 6.,00 rpm
8,000 - 12,000 rpm

Sanding stroke 4.0 mm
Sanding shoe 80 x 130 mm
Weight according to

EPTA-Procedure 01:2014 1.7 kg

The specified illustrations can be found at the be-
ginning of the operating instructions.

Symbols

Warning of general danger.

Read the Operating Instructions/Notes!

Wear protective goggles.

Wear a dust mask!

Wear ear protection!

000V

Safety class Il

1 Intended use

As specified, the machines are designed for sand-

ing wood, plastic, metal, composite materials,

paint/varnish, filler and similar materials.

With the SSH-LS130_B100 scraper (accessory), you

can scrape off floor and wall coverings, residual

glue, etc.

Materials containing asbestos must not be pro-

cessed.

Thanks to its linear sanding movement, the LS 130

EQ is ideally suited for sanding battens, straight

profiles and in rebates.

For reasons of electrical safety the machine must

not be damp nor operated in a humid environment.

The machine may only be used for dry sanding.
The user is liable for damage and injury

& resulting from incorrect usage!

2 Before starting up, please observe the
following
2.1 General Safety Rules
WARNING! Read all safety warnings, in-
structions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow
the warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.
The term ,power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless] power tool.

2.2 Tool-specific safety rules
Always wear protective goggles because

of possible dangers when sanding.

- The manufacturer’s handling and processing
Instructions must be observed without fail if ex-
plosive or self-igniting dusts are likely to occur
during sanding.

- Harmful/toxic dusts can occur during your work
(e.g. lead-containing paint, some types of wood
and metal). Contact with these dusts, especially
inhaling them, can represent a hazard for operat-
ing personnel or persons in the vicinity. Comply
with the safety regulations that apply in your
country. Connect the electric power tool to a suit-
able extraction system.

To protect your health, wear a P2 protective

mask.
- Only for AS/NZS: The tool shall always be sup-
plied via residual current device with a rated
residual current of 30 mA or less.

2.3 Noise and vibration information
Typically, the noise levels that are determined in
accordance with EN 62841 (see EC declaration of
conformity) are as follows:

Sound-pressure level 80 dB(A)
Sound-power level 91 dB(A)
Measuring uncertainty allowance K=3dB

@ Wear ear protection!

Vibration emission value a, (vector sum for three
directions) and uncertainty K measured in ac-
cordance with EN 62841 (see EU Declaration of
Conformity):

Vibration emission level

(3 directions) a, =30 m/s?



Uncertainty K=1.5m/s?
The specified emissions values (vibration, noise]
- are used to compare machines.

- They are also used for making preliminary
estimates regarding vibration and noise loads
during operation.

- They represent the primary applications of the
power tool.

CAUTION

& The emissions during actual use of the

power tool can differ from the declared

values depending on the ways in which
the tool is used especially what kind of
workpiece is processed.

- Identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation
of exposure in the actual conditions of use
(taking account of all parts of the opera-
ting cycle such as the times when the tool
is switched off and when itis running idle
in addition to the trigger time).

3 Power supply and start-up
The mains voltage must correspond to the
specification on the rating plate.

Switch (1.2) serves as an On/Off switch. It may be

latched with the locking knob on the side (1.1) for
continuous operation. Pressing the switch again
releases the lock.
CAUTION
& Heating of the Plug it connection if ba-
yonet fitting is not completely locked
Risk of burns
- Before switching on the power tool, make
sure that the bayonet fitting at the mains
cable is closed fully and locked.
Always switch the machine off before con-
& necting or disconnecting the mains lead!
See Fig. 2 for connection and disconnection of the
power cable.

4 Electronics

~ The LS 130 EQ has an electronic control
M with which the rotational speed can be
varied step-free.

This allows the sanding speed to be adapted to the
optimum level according to the material concerned
(see “Working with the machine”).

The speed is set using the rotary control button
(1.3).

5 Machine settings
Always remove the power supply plug from
& the socket before carrying out any work on
the machine.
5.1 Dust extraction
l L Always connect the machine to a dust
T extractor when performing work that
generates dust.
You can connect a Festool extractor with an ex-
tractor hose diameter of 27 mm to the extractor
connector (1.4).

5.2 Changing the sanding pad

In order to be able to sand various profiles, Festool
offers shaped sanding pads. These sanding pads
can be changed quickly and easily without tools.

Removing the sanding pad (Fig. 3)

- Push the sanding pad forwards (e.g. by pressing
the rear edge of the sanding pad against a flat
surface),

- keep the sanding pad pressed forwards and
swivel the front edge of the sanding pad away
from the tool,

- release the pressure slightly, remove the sanding
pad from the rear.

The new sanding pad is fitted in the reverse order.

Make sure that the four lugs (3.1) of the sanding

base catch in the four recesses (3.2 in the sand-

ing pad.

To ensure a better grip of the sanding pad on the

sanding base of the LS 130 EQ you can fasten the

sanding pad in the four holes in the corners (1.7)

using the enclosed screws. These screws have to

be removed before exchanging sanding pads.

5.3 Attaching sanding material

For your own safety, use only original Fes-

& tool accessories and spare parts.

Self-adhesive abrasives such as Stickfix

% sandpaper and sanding fleeces can be

attached to Stickfix sanding shoes.

The abrasives (1.5) are simply pressed onto the

sanding shoe (1.6) and pulled off after use.

6 Working with the machine
Never overload the tool by using too much
& pressure!

The best sanding results are achieved when apply-
ing moderate pressure. The sanding performance
and quality depend mainly on the choice of the right
sanding material.



Festool offers the appropriate accessories, sanding
and polishing attachments for every application.

Metalworking
The following precautions are to be taken
when processing metals for safety rea-

SonNs:
- Pre-connect a residual current circuit-breaker
(FI, PRCD).

- Connect the machine to a suitable dust extractor.
- Clean tool regularly of dust accumulations in the
motor housing.

Wear protective goggles.

Speed adjustment

We recommend the following settings on the rotary

control (1.3) for electronic tools:

Rotary control setting

- sanding work

3-6

- sanding old paint

- sanding wood and veneer prior to painting

- interim sanding of paint on surfaces

- sanding profiled workpieces of natural wood

- sanding of thinly applied primer

- smoothing primed wooden surfaces.

- sanding full wooden and veneer edges

- sanding in the grooves/rebates of windows and
doors

- interim paint sanding on edges

- rubbing down stained surfaces with sanding vlies

1-3

- interim paint sanding on stained surfaces

- cleaning natural wood window grooves with sand-
ing felt

- sanding stained edges

7 Accessories, tools

Festool offers the appropriate accessories, sanding
and polishing attachments for every application.
The accessory and tool order number can be found
in the Festool catalogue or on the Internet under
“www.festool.com”.

Maintenance and care

Always remove the power supply plug from
the socket before carrying out any work on
the machine.

All maintenance and repair work which
requires the motor casing to be opened
may only be carried out by an authorised
service centre.

Customer service and repair. Only
#1  through manufacturer or service work-
shops: Please find the nearest address
at: www.festool.com/Service

Use only original Festool spare parts!
Order No. at: www.festool.com/Service

EKAT

The cool air openings in the motor casing must
always be kept clean and unobstructed to ensure
air circulation.

The tool is fitted with special motor brushes with
an automatic cut-out. When the brushes become
worn the power supply is shut off automatically
and the tool comes to a standstill.

9 Environment

Do not throw the power tool in your household
waste! Dispose of machines, accessories and pack-
aging at an environmentally-responsible recycling
centre. Observe the valid national regulations.

EU only: In accordance with European Directive on
waste electrical and electronic equipment and im-
plementation in national law, used electric power
tools must be collected separately and handed in
for environmentally friendly recycling.

Information on REACh:
www.festool.com/reach



D,

Ponceuse linéaire
Données techniques
Puissance

Rotation (a vide):
Courses de travail

LS 130 EQ

260 W

4.000 - 6.000 tr/min
8.000 - 12.000 tr/min

Course de poncage 4,0 mm
Patin de poncage 80 x 130 mm
Poids selon la procédure EPTA 01:2014 1,7 kg

Les illustrations indiquées se trouvent au début
du mode d'emploi.

Symboles

N

®

Avertissement de danger

Lire Uinstruction/les renseignements !
Porter des lunettes de protection !

Portez un masque antipoussiéres !

] Classe de protection Il

®

Porter une protection auditive !

1 Utilisation conforme
La machine est concue pour le poncage des maté-
riaux suivants : bois, plastique, métal, agglomeéré,
peinture/laque, mastic et matériaux similaires. A
"aide du racloir SSH-LS130 B100 (Accessoires),
grattez les revétements du sol et muraux, les
restes de colle, etc..Il est interdit de travailler des
matériaux contenant de l'amiante. Du fait de son
mouvement de poncage linéaire, la LS 130 EQ est
tout a fait idéale pour poncer les plinthes, les ba-
guettes, les profilés rectilignes et pour le poncage
dans les feuillures. Pour des raisons de sécurité
électrique, cette machine ne doit pas étre humide
ni étre utilisée dans un environnement humide.
Cette machine ne doit étre utilisée que pour un
polissage a sec.

L utilisateur est responsable des dégats ou
& accidents qu'il peut provoquer en ne res-
pectant pas les dispositions de sécurité.
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2 A respecter avant la mise en service
2.1 Indications générales de sécurité
ATTENTION ! Veuillez lire toutes les
consignes de sécurité et instructions. Le
non-respect des avertissements et instructions
indiqués ci-aprés peut entrainer un choc élec-
trique, un incendie et/ou de graves blessures.
Conservez toutes les consignes de sécurité et
notices pour une référence future.
Le terme « outil » dans les avertissements fait refe-
rence avotre outil électrique alimenté par le secteur
(avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonction-
nant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

2.2 Consignes de sécurité spécifiques a la
machine
Portez toujours des lunettes de protection
contre les dangers du poncage.

- En cas de poussiéres explosives ou auto-inflam-
mables dues au poncage, il faut absolument res-
pecter les indications du fabricant du matériau
concernant l'usinage.

- Pendant le travail, des poussiéres nocives/
toxiques peuvent apparaitre (p.ex. peinture
contenant du plomb, certaines essences de bois,
métal). Le contact ou l'inhalation de ces pous-
siéres peut présenter un danger pour l'utilisateur
ou les personnes se trouvant a proximité. Veuillez
respecter les prescriptions de sécurité en vigueur
dans votre pays. Raccordez l'outil électrique a un
dispositif d"aspiration adapté.

Pour votre santé, portez un masque de

protection respiratoire de classe P2.
2.3

Information concernant le niveau sonore
et les vibrations

Les valeurs sonores mesurées selon la norme
EN 62841 (voir déclaration de conformité CE) sont
habituellement :

Niveau de pression acoustique 80 dB(A)
Niveau de puissance sonore 91 dB(A)
Majoration pour incertitude de mesure K=3dB

@ Munissez-vous de casques anti-bruit!

Valeur d’émissionvibratoire a, (somme vectorielle
tridirectionnelle] et incertitude K déterminées
conformément a la norme EN 62841 (voir décla-
ration de conformité CE]) :
Valeur d'émission vibratoire
(tridirectionnelle)
Incertitude

a, = 3,0 m/s?
K=1,5m/s?



Les valeurs d’émission indiquées (vibration, bruit]

- sont destinées a des fins de comparaisons entre
les outils.

- Elles permettent également une estimation
provisoire de la charge de vibrations et de la
nuisance sonore lors de l'utilisation

- et représentent les principales applications de
Uoutil électrique.

ATTENTION

& Selon la facon avec laquelle L'outil élec-
troportatif est utilisé, en particulier quel
type de piéce est utilisé, les émissions
peuvent diverger des valeurs indiquées
pendant L'utilisation réelle de L'outil
électroportatif.

- Fixer des mesures de sécurité visant a
protéger l'utilisateur et qui reposent sur
une estimation de la charge pendant les
conditions réelles d'utilisation. (tenir
compte ici de tous les éléments du cyc-
le de fonctionnement, par exemple les
périodes pendant lesquelles l'outil élec-
troportatif est désactivé, et ceux pendant
lesquels il est activé mais fonctionne sans
charge.)

3 Raccordement électrique et mise en

route
La tension du réseau doit correspondre
& aux indications de la plaque signalétique.
L'interrupteur (1.2) sert d'interrupteur marche,
arrét. L'utilisation en continue est facilitée par le
bouton de blocage (1.1]) latéral. Une nouvelle pres-
sion sur linterrupteur libere le blocage.
ATTENTION
& Echauffement du raccordement plug-it
sile raccord a baionnette n‘est pas com-
pletement verrouillé
Risque de brilures
- Avant de mettre en marche loutil élec-
troportatif, assurez-vous que le raccord
a baionnette est completement fermé et
verrouillé sur le cable de raccordement
secteur.

Avant de brancher ou de débrancher le
& cable de raccordement secteur, il est abso-
lument indispensable de toujours mettre
la machine hors marche !
Voir en figure 2 la connexion et la déconnexion du
cable de raccordement au secteur.

4 Electronique
‘/\ La LS 130 EQ possede un réglage électro-
ELECTW

nigue permettant une variation progres-
sive de la vitesse de rotation.
Ceci permet une adaptation optimale de la vitesse
du poncage aux différents matériaux (voir ,Travail
avec la machine”). La vitesse de rotation est réglée
par la molette (1.3).

5 Réglages de la machine
Avant d’'entreprendre une quelconque

& intervention sur la machine, débrancher
la prise de courant !

5.1 Aspiration

i L Pour des travaux dégageant de la pous-

T siere, raccordez toujours la machine a une

aspiration.

Le manchon d‘aspiration (1.4) permet de raccorder

un aspirateur Festool doté d'un flexible de 27 mm.

5.2 Remplacement du patin de poncage

Afin de pouvoir poncer différents types de profilés,

Festool offre des patins de poncage aux formes

variées. Ces patins de poncage peuvent étre rem-

placés rapidement et sans outil.

Enlévement du patin de poncage (illustration 3)

- pressez le patin de poncage vers lavant (p. ex.
en appuyant le bord arriere du patin de poncage
contre une surface plane),

- maintenez le patin de poncage poussé vers l'avant
puis faites pivoter le bord avant du patin de pon-
cage de maniere a l'éloigner de la machine,

- diminuez la pression appliquée, retirez le patin
de poncage en le tirant vers larriere.

La mise en place d'un nouveau patin de poncage

s'effectue dans la suite inverse des opérations

d’enléevement. Veillez a ce que les quatre guides

(3.1) du plateau s’engrénent dans les quatre évi-

dements (3.2) du patin de poncage.

Pour obtenir un meilleur maintien du patin de pon-

cage sur le plateau de la LS 130 EQ, vous pouvez

visser le patin de poncage sur les quatre ouvertures
dans les coins (1.7) en utilisant les vis fournies.

Avant de remplacer le patin de poncage, vous

devrez préalablement enlever de nouveau ces vis.

Fixer l'abrasif

Pour votre propre sécurité, n'utiliser que
des accessoires et pieces de rechange
Festool d'origine.

Sur les patins de poncage Stickfix, on peut
fixer des abrasifs auto-agrippants comme
les toiles émeri et les feutres de polissage

5.3

AN
=
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Stickfix.
Les abrasifs (1.5) sont simplement appliqués a la
main sur le patin de poncage (1.64) et retirés de la
méme facon apres usage.

6 Travail avec la machine

Ne surchargez pas la machine en appuyant
& trop fort !
Vous obtiendrez le meilleur résultat de poncage
avec une pression d'application moyenne. Le ren-
dement et la qualité du poncage dépendent essen-
tiellement de la sélection de l'abrasif adéquat.
Festool propose pour chaque application les
accessoires ainsi que les produits de poncage et
de polissage correspondants.
Traitement des métaux

Lors dutraitement des métaux, il est indis-
& pensable de respecter les mesures sui-

vantes afin de travailler en toute sécurité :
- Installer un commutateur de sécurité a courant

de défaut (FI, PRCD).

- Raccorder Uoutil a un aspirateur approprié.
- Lamachine doit régulierement étre nettoyée pour

éliminer les dépots de poussieres accumulées
dans le corps du moteur.

@ Porter des lunettes de protection.
Regtlation de la vitesse

Pour des machines électroniques nous pré-coni-

sons les réglages ci-apres de la molette (1.3):

Position de la molette

- Travaux de poncage

3-6

- Poncage d‘anciennes peintures

- Poncage de bois et de contreplacage avant appli-
cation du vernis

- Poncage intermédiaire du vernis de surfaces

- Poncage de pieces profilées en bois naturel

- Poncage d’un enduit appliqué en fine couche

- Lissage de surfaces en bois a enduit

- oncage de bordures en bois massif et contrepla-
quées

- Poncage dans la rainure de fenétres et de portes

- Poncage intermédiaire du vernis de chants

- Poncage de surfaces décapées a l'aide du non-
tissé de poncage

1-3

- Poncage intermédiaire de vernis de surfaces
décapées

- Nettoyage de rainures de fenétres en bois a l'aide
du non-tissé de poncage

- Poncage de chants décapés
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7 Accessoires, outils
Festool propose pour chaque application les
accessoires ainsi que les produits de poncage et
de polissage correspondants. Les références des
accessoires et outils figurent dans le catalogue
Festool ou sur Internet sous ,www.festool.com”.
8 Entretien et maintenance

Avant d'entreprendre une quelconque
& intervention sur la machine, débrancher

la prise de courant !

Tout entretien ou réparation qui nécessite
& l'ouverture du capot du moteur ne doit étre
entrepris que par un atelier autorisé.
Seuls le fabricant et un atelier homologué
sont habilités a effectuer toute réparati-
on ou service. Les adresses a proximité
sont disponibles sur:
www.festool.com/Service
Utilisez uniquement des pieces de re-
change Festool d'origine.Référence sur
www.festool.com/Service

Y
‘5@ |

Pour assurer une bonne circulation de l'air de
refroidissement, il faut que les ouvertures du carter
du moteur soient propres et non encrassées.

La machine est équipée de charbons spécifiques a
coupure automatique. Si ces charbons sont usés,
ily a coupure de courant automatique et arrét du
fonctionnement de la machine.

9 Environnement

Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures
ménageres ! Eliminez les appareils, les acces-
soires et les emballages de facon compatible avec
l'environnement. Respectez en cela les disposi-
tions nationales en vigueur.

Uniquement UE: d’apres la directive européenne
relative aux appareils électriques et électroniques
usagés et sa transposition en droit national, les
outils électroportatifs usagés doivent étre collectés
a part et recyclés de maniere écologique par les
filieres de recyclage.

Informations a propos de REACh:
www.festool.com/reach
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Lijadora lineal

Datos técnicos

Potencia

Velocidad (marcha en vacio)
Movimientos de trabajo

LS 130 EQ

260 W

4.000 - 6.000 r.p.m.
8.000 - 12.000 r.p.m.

Orbita 4,0 mm
Zapata 80 x 130 mm
Peso segun procedimiento EPTA 01:2014 1,7 kg

Las figuras indicadas se encuentran al comienzo
del manual de instrucciones.

Simbolos

jAviso ante un peligro general!

iLeer las instrucciones e indicaciones!
iAol Utilizar gafas de proteccion!

jUsar mascarilla!

iUsar proteccion para los oidos!

Clase de proteccion

- @0eu"

Uso conforme a la destinacion
Conforme a las especificaciones, la maquina esta
prevista para lijar madera, plastico, metal, ma-
teriales compuestos, pintura/ barniz, emplaste y
materiales similares.
Con el rascador SSH-LS130_B100 (accesorio) es
posible rascar revestimientos de suelo y pared,
restos de adhesivo, etc..No se deben trabajar
materiales que contengan amianto. Debido a
su movimiento lineal de lijado la LS 130 EQ es
especialmente adecuada para lijar listones, per-
files rectos y pliegues. Por motivos de seguridad
eléctrica, la maquina no puede estar hUmeda ni
trabajar en entornos humedos. La maquina sélo
puede usarse para el lijado en seco.

El usuario responde de los danos y acci-
& dentes que puedan derivarse de un uso no
conforme a lo previsto.

2 A observar antes de la puesta en servicio
2.1 Instrucciones generales de seguridad
A {ATENCION! Lea y observe todas las indi-
caciones de seguridad y instrucciones. El
incumplimiento de dichas instrucciones e indica-
ciones puede dar lugar a descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
Guarde todas las indicaciones de seguridad e
instrucciones para futuras referencias.
El término herramienta eléctrica empleado en
las siguientes advertencias de peligro se refiere a
herramientas eléctricas de conexidn a la red (con
cable de red) y a herramientas eléctricas acciona-
das por acumulador (o sea, sin cable de red).

2.2 Indicaciones de seguridad especificas de

la maquina
Debido a los peligros que se pueden pre-

sentar, lleve siempre puestas unas gafas
de proteccion durante el trabajo con la
lijadora.

- Cuando durante el lijado se produzcan polvos
explosivos o autoin-flamables, se deberan ob-
servar imprescindiblemente las instrucciones
de trabajado /mecanizado de la casa pro-ductora
del material que esta siendo trabajado.

- Al trabajar puede producirse polvo perjudicial/
toxico (p. ej. de pintura de plomo, algunos tipos
de madera y metal). El contacto o la inhalacidn
de este polvo puede suponer una amenaza para
la persona que realiza el trabajo o aquellas que
se encuentren cerca. Observe las normativas
de seguridad vigentes en su pais. Conecte la
herramienta eléctrica a un equipo de aspiracion
apropiado.

Utilice por el bien de su salud una mas-
carilla de proteccion respiratoria con filtro
P2.

2.3

Informacion relacionada con el ruido y
vibraciones

Los niveles de ruido tipicos obtenidos segun EN
62841 (véase la Declaracion de conformidad CE])
son:

Nivel de intensidad sonora 80 dB(A)
Potencia sonora 91 dB(A)
Factor de inseguridad de medicion K=3dB

@ ijUsar protectores auditivos!

Valor de emision de vibraciones ah (suma vecto-
rial de tres direcciones) e incertidumbre K deter-
minadas segun EN 62841 (véase la Declaracion
de conformidad CE):
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Valor de emisidn de oscilaciones

(3 ejes) a, =3,0 m/s?

Factor de inseguridad K=1,5m/s?

Las emisiones especificadas (vibracion, ruido)

- sirven para comparar maquinas,

- son adecuadas para una evaluacion provisional
de los valores de vibracion y ruido en funciona-
miento

-yrepresentan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

ATENCION

& Durante el uso real de la herramienta,

la emision puede diferir de los valores

indicados segun como se utilice la herra-
mienta eléctricay, especialmente, segun
el tipo de pieza de trabajo.

- Determinar las medidas necesarias para
proteger al usuario tomando como base
una estimacion de la carga durante las
condiciones de uso reales. (Al hacerlo
deben tenerse en cuenta todas las partes
del ciclo de funcionamiento; por ejemplo,
fases en que la herramienta eléctrica se
encuentre desconectada e intervalos en
los esté conectada, pero sin carga).

3 Conexion eléctrica y puesta en funcio-
namiento
La tension de la red debe coincidir con los
& datos que figuran en la placa indicadora
de potencia.
El interruptor (1.2) sirve de interruptor de cone-
xion/desconexion. Para el servicio continuado
puede engatillarse con un boton de bloqueo lateral
(1.1). Si se vuelve a pulsar el interruptor se suelta
el bloqueo.
ATENCION
& Calentamiento de la conexion plug-it
porque el cierre de bayoneta no esta
completamente bloqueado
Peligro de quemaduras
- Antes de conectar la herramienta elé-
ctrica, asegurarse de que el cierre de
bayoneta del cable de conexion a la red
eléctrica esté completamente cerrado y
bloqueado.
iApague siempre la maquina antes de co-
& nectar o sacar el cable de conexion a la red!
Ver lafigura 2 para enchufary desenchufar el cable
de conexion a la red.
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4 Sistema electronico

‘/\ La lijadora LS 130 EQ dispone de una po-

ELE”“\‘"'? sibilidad de regulacion electronica, con la
que se puede variar el nUmero de revolu-
ciones en progresion continua.

De este modo es posible adaptar 6ptimamente

la velocidad de lijado al respectivo material (vea

.Trabajo con la maquina“).

El niumero de revoluciones se ajusta en la rueda

de ajuste (1.3).

5 Ajustes en la maquina

iAntes de realizar cualquier trabajo en la
& magquina se debe retirar el enchufe de la
5.1 Aspiracion

caja de contacto!
i L Para trabajos de aspiracion de polvo co-

necte siempre la maquina a la aspiracion.

Se puede conectar un aparato de aspira-
cion Festool en los racores de aspiracion (1.4) con
un diametro de tubo de 27 mm.

5.2 Cambiar la zapata lijadora

Para poder lijar perfiles diferentes Festool ofrece
zapatas con formas distintas. Estas zapatas lijado-
ras se pueden cambiar con rapidezy sin necesidad
de herramienta.

Sacar la zapata lijadora (figura 3)

- Presione la zapata hacia adelante (p.ej. presio-
nando el canto trasero de la zapata contra una
superficie plana),

- mantenga la zapata lijadora presionada hacia
adelante y aparte con movimiento oscilante el
canto delantero de la zapata de la maquina,

- deje de presionary saque la zapata lijadora hacia
atras.

Para montar una zapata lijadora nueva se procede-

raenorden inverso. Tenga en cuenta que los cuatro

pivotes (3.1) del tablero de mesa se introduzcan en
las cuatro escotaduras (3.2) de la zapata lijadora.

Para obtener una fijacion mejor de la zapata lijado-

ra sobre el tablero de mesa de la LS 130 EQ puede

usted atornillar la zapata en los cuatro orificios de
las esquinas (1.7) con los tornillos suministrados.

Antes de realizar cualquier cambio de zapata li-

jadora se deberan sacar de nuevo estos tornillos.

5.3

AN

Fijacion del material abrasivo

Para su seguridad utilice Unicamente ac-
cesorios y piezas de recambio originales
de Festool.



En la zapata Stickfix se pueden fijar abra-
@ sivos con adhesivo incorporado como las

hojas abrasivas Stickfix y vellones de lijar.
Los abrasivos (1.5) se adhieren facilmente a la
zapata (1.6) y se despegan después de usarlos.

6 Trabajo con la maquina

No sobrecargue la maquina presionan-
& dola demasiado sobre el objeto a lijar. Un
resultado optimo de lijado lo conseguira
trabajando con una presion de apriete
moderada.
La capacidad y calidad de lijado dependen esen-
cialmente de la eleccidon del material abraviso
correcto.
Festool ofrece para cada uso el accesorio, agente
de puliry abrasivo adecuado.

Elaboracion de metal
Por motivos de seguridad deberan to-
marse las medidas siguientes al elaborar
metal:
- Agregar un interruptor de corriente de defecto
(FI-, PRCD-).
- Conectar la maquina a un aparato de aspiracion
apropiado.
- Limpieza periddica en la maquina para eliminar
las aglomeraciones de polvo en el carter del
motor.

Usar gafas de proteccion.

Regulacion del numero de revoluciones

Para maquinas con sistema electrénico recomen-

damos realizar los siguientes ajustes de la rueda

de ajuste (1.3):

Escalon de la rueda de ajuste

- Trabajos de lijado

3-6

- Lijado de pinturas viejas

- Lijado de madera y de enchapados antes del
barnizado

- Lijado intermedio de barniz sobre superficies

- Lijar piezas de trabajo perfiladas de madera
natural

- Lijado de barnizado previo de aplicacion fina

- Alisado de superficies de madera con pintura de
imprimacion

- Lijado de cantos de madera maciza y de madera
enchapada

- Lijado de encajes de ventanas y puertas

- Lijado intermedio de barniz en cantos

- Frotado de superficies barnizadas empleando
velo de lijado

1-3

- Lijado intermedio de pinturas sobre superficies
barnizadas (coloreadas con nogalina)

- Limpieza de encajes de ventanas de madera
natural con velo de lijado

- Lijado de cantos pintados/coloreados con nogalina

7 Accesorios, herramientas
Festool ofrece para cada uso el accesorio, agente
de puliry abrasivo adecuado. Los numeros de pe-
dido para los respectivos accesorios y herramien-
tas se encuentran en su catalogo Festool o en la
direccion de Internet ,www.festool.com”.
8 Mantenimiento y conservacion

iAntes de realizar cualquier trabajo en la
& magquina se debe retirar el enchufe de la

caja de contacto!

Los trabajos de mantenimiento y repa-
& racion que requieran abrir la carcasa del
motor, deben llevarse a cabo Unicamente
en un taller autorizado.
Ay El Servicio de atencion al cliente y repa-

#1  raciones solo esta disponible por parte del

fabricante o de los talleres de reparacion:
encuentre la direccion mas proxima a
usted en: www.festool.com/Service
Utilice Unicamente piezas de recambio
Festool originales. Referencia en:
www.festool.com/Service
Para asegurar la circulacion de aire, deben man-
tenerse siempre limpias y despejadas las abertu-
ras para el aire de refrigeracion en la carcasa del
motor.
La maquina esta provista de carbones activos es-
peciales para la desconexidon automatica. cuando
estos carbones activos se han desgastado, se in-
terrumpe automaticamente la toma de corriente
y la maquina se para.

EKAT

9 Medio ambiente

Nunca deseche las herramientas eléctricas junto
con los residuos domésticos. Recicle las herra-
mientas, accesorios y embalajes de forma respe-
tuosa con el medio ambiente. Tenga en cuenta la
normativa vigente del pais.

Solo UE: de acuerdo con la Directiva europea sobre
residuos herramientas eléctricas y electronicas
y su transposicion a la legislacion nacional, las
herramientas eléctricas usadas deben recogerse
por separadoy reciclarse de forma respetuosa con
el medio ambiente.

Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach
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D,

Levigatrici lineari

Dati tecnici
Prestazione

Numero di giri (a vuoto)
Corse utili

LS 130 EQ

260 W

4.000 - 6.000 min™!
8.000 - 12.000 min!

Corsa di levigatura 4,0 mm
Cuffia di levigatura 80 x 130 mm
Pesato secondo procedura EPTA01:2014 1,7 kg

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle
istruzioni per l'uso.

Avvertenza di pericolo generico!

Leggere le istruzioni/avvertenze!
78 Indossare gli occhiali protettivi!

Indossare la maschera antipolvere!

Indossare le protezioni acustiche!

Classe di protezione Il

- @000

Utilizzo conforme
L 'utensile e progettato per la levigatura di legno,
plastica, metallo, materiali stratificati, colori/ver-
nici, stucco e simili.
Con il raschietto SSH-LS130_B100 (accessorio) &
possibile asportare rivestimenti per pavimenti e
pareti, residui di colla, ecc.
E’ vietata la lavorazione di materiali contenenti
amianto.
A causa del suo movimento di levigatura lineare la
LS 130 EQ e particolarmente adatta per levigare
listelli, profilati diritti e in scanalature.
A causa della sicurezza elettrica, la macchina
non dev'essere umida, né dev'essere utilizzata in
ambienti umidi. La macchina puo essere utilizzata
solamente per operazioni di lucidatura a secco.

L utilizzatore & responsabile di eventuali
& danni o infortuni causati da un utilizzo
improprio.
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2 Prima della messain funzione osservare
guanto segue
2.1 Istruzioni generali di sicurezza

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze

per la sicurezza e le indicazioni. Eventuali
errori nelladempimento delle avvertenze e delle
istruzioni qui di seguito riportate potranno causa-
re scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e i
manuali per riferimenti futuri.
[l termine «elettroutensile» utilizzato nelle avver-
tenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici
alimentati dalla rete (con linea di allacciamento)
ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza
linea di allacciamento).

2.2 Indicazioni di sicurezza specifiche per la

macchina

A causa dei pericoli che possono insorgere
durante la levigatura si raccomanda di

indossare sempre occhiali di protezione.

- Se nella levigatura si sviluppano polveri esplosive
o inflammabili si devono osservare scrupolosa-
mente le norme di lavorazione del produttore del
materiale.

- Durante la lavorazione vengono prodotte polveri
dannose/velenose (ad es. pitture contenenti
piombo, alcuni tipi di legno e metallo). Il contatto
o l'inalazione di tali polveri possono costituire
un pericolo per gli utenti o per le persone che si
trovano nelle vicinanze. Osservare le disposizioni
di sicurezza valide nei rispettivi paesi. Collegare
'utensile ad un dispositivo adeguato di aspira-
zione della polvere.

Per proteggere la salute, indossare una
maschera di protezione delle vie respira-
torie P2.

2.3

Informazioni sulla rumorosita e sulle
vibrazioni

| valori inerenti ai rumori rilevati in conformita
con la EN 62841 (v. dichiarazione di conformita
CE) sono tipicamente:

Livello di pressione acustica 80 dB(A)
Potenza sonora 91 dB(A)
Supplemento perincertezza di misura K=3dB

@ Utilizzare le cuffie di protezione!

Valore dell'emissione di vibrazioni ah ([somma
vettoriale di tre direzioni) e incertezza K rilevati
secondo la norma EN 62841 (v. dichiarazione di
conformita CE):



Valore di emissione delle vibrazioni

(su 3 assi) a =3,0m/s’
Incertezza K=1,5m/s?
| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumo-
rosita)

- hanno valore di confronto tra le macchine,

- permettono una valutazione provvisoria del
carico di rumore e di vibrazioni durante l'uso,
- rappresentano lattrezzo elettrico nelle sue

applicazioni principali.

ATTENZIONE

& Durante l'effettivo utilizzo dell’elettrou-

tensile - a seconda delle modalita in cui

viene utilizzata l'elettronica e, soprat-

tutto, al tipo di pezzo che viene lavorato

- le emissioni possono differire dai dati

dichiarati.

- Definire le misure di sicurezza per la tu-
tela dell'operatore basate su una stima
del carico durante le effettive condizioni di
utilizzo. (Al riguardo si devono considera-
re tutte le componenti del ciclo operativo,
ad esempio i tempiin cui l'elettroutensile
e spento e quelli in cui e acceso, ma fun-
ziona senza carico.)

3 Allacciamento elettrico e messa in fun-
zione
La tensione di rete deve corrispondere a
& quella indicata sulla targhetta riportante
I dati della macchina.
L'interruttore (1.2) funziona come interruttore
On/Off. In caso di utilizzo prolungato puo essere
bloccato in posizione mediante il pulsante di bloc-
caggio laterale (1.1). Il blocco verra nuovamente
disinserito mediante un'ulteriore pressione dell'in-
terruttore.
ATTENZIONE
& Surriscaldamento dell‘attacco plugitin
caso di attacco a baionetta non chiuso
correttamente
Pericolo di incendio
- Prima di accendere la macchina, ac-
certarsi che l'attacco a baionetta del cavo
di alimentazione sia chiuso correttamen-
te e bloccato in posizione.

Disinserire sempre la macchina prima di
& collegare o scollegare il cavo di alimenta-
zione!
Per collegare e scollegare il cavo di alimentazione
elettrica vedi la fig. 2.

4 Elettronica

a\ La LS 130 EQ possiede un sistema di re-

‘ELWW golazione elettronica con cui si puo variare
con continuita ilnumero di giri, il quale puo

essere adattato in maniera ottimale al tipo

di materiale da levigare (vedere ,Lavori

con la macchina“).

Il numero di giri viene regolato con la manopola

(1.3).

5 Impostazioni della macchina

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla
& macchina staccare sempre la spina dalla
5.1 Aspirazione

presa di corrente!
i L Allacciare sempre la macchina ad un
T dispositivo di aspirazione durante i lavori
che generano polvere.
E possibile inserire nel bocchettone di aspirazione
(1.4) un aspiratore Festool con diametro del tubo
di aspirazione da 27 mm.

5.2 Cambio del platorello

Per consentire la levigatura di diversi tipi di profili,
Festool offre platorelli di diverse forme. | platorelli
si possono cambiare velocemente e senza utensili.

Rimozione del platorello (fig. 3)

- spingere il platorello in avanti (per es. spingen-
do il bordo posteriore del platorello contro una
superficie pianal,

- tenere il platorello premuto in avanti e ruotare il
bordo anteriore dello stesso allontanandolo dalla
macchina,

- rilasciare la pressione sul platorello E toglierlo
verso la parte posteriore.

L'applicazione di un nuovo platorello avviene in

ordine inverso. Accertarsi che i quattro perni (3.1)

del piano di lavoro entrino nelle quattro cavita (3.2)

del platorello.

Per ottenere un migliore fissaggio del platorello sul

piano di lavoro della LS 130 EQ, lo si puo avvitare

con i quattro fori agli angoli (1.7) usando le viti in
dotazione. Queste vitidevono essere rimosse prima

di cambiare il platorello.

5.3

AN
=

Fissaggio dell’elemento levigante

Per garantire la sicurezza personale uti-
lizzare esclusivamente accessori e parti
di ricambio Festool.

Sulle cuffie di levigatura Stickfix possono
essere fissati abrasivi autoaderenti come
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ad esempio le carte abrasive Stickfix ed |
velli di levigatura.
Gli abrasivi (1.5) vengono semplicemente collocati
a pressione sulla cuffia di levigatura (1.6) e nuova-
mente rimossi dopo l'uso.

6 Lavori con la macchina
Non sovraccaricare la macchina pre-
mendola in modo eccessivo al materiale
da levigare!
ILmiglior risultato di levigatura si ottiene quando si
lavora con una pressione sulla macchina modera-
ta. La potenza e la qualita di levigatura dipendono
essenzialmente dalla scelta del giusto elemento
levigante.
Festool offre, per ogni applicazione, l'accessorio,
i dispositivi di levigatura e di lucidatura piu adatti.

Lavorazione del metallo
Nella lavorazione del metallo si devono
& prendere, per motivi di sicurezza, i se-
guenti provvedimenti:
- Attivare preventivamente un interruttore di sicu-
rezza per correnti di guasto (FI, PRCD).
- Collegare la macchina ad un aspiratore adeguato.

- Pulire regolarmente la macchina dai depositi di
polvere nella cassa del motore.

Indossare gli occhiali protettivi.

Regolazione del numero di giri

Per macchine con sistema elettronico consigliamo

la sequente regolazione della rotella (1.3):

Posizione della rotella

- Lavori di levigatura

3-6

- Asportazione di vernici vecchie

- Levigatura di legno ed impiallacciatura prima
della verniciatura

- Levigatura intermedia di vernici

- levigatura di particolari sagomati in legno natu-
rale

- Levigatura di strati di mani di fondo

- Lisciatura di superfici di legno con mano di fondo

- Levigatura di legno massello e di bordi impial-
lacciati

- Levigatura di battute su finestre e porte

- Levigatura intermedia di vernici su bordi

- Abrasione di superfici verniciate con dischi Vlies

1-3

- Levigatura intermedia di vernice su superfici
verniciate

- Pulizia di battute su finestre di legno naturale con
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dischi Vlies
- Levigatura di bordi verniciati

7 Accessori, utensili

Festool offre, per ogni applicazione, l'accessorio,
i dispositivi di levigatura e di lucidatura piu adatti.
| numeri d’ordine degli accessori e degli utensili
sono riportati nel catalogo Festool o su Internet,
al sito “www.festool.com”.

Manutenzione e cura

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla

macchina staccare sempre la spina dalla

presa di corrente!

Tuttii lavori di manutenzione e riparazione

per i quali sia necessario aprire la scatola

del motore devono essere eseqguiti esclu-

sivamente da un Centro Assistenza Clienti

autorizzato.

Servizio e riparazione solo da parte del

#)  costruttore o delle officine di servizio

autorizzate. Le officine piu vicine sono
riportate di seguito:

www.festool.com/Service

Utilizzare solo ricambi originali Festool!

Cod. prodotto reperibile al sito:

www.festool.com/Service

EKAT .

Per garantire la circolazione dell'aria, le aperture
per l'aria di raffreddamento nella scatola del moto-
re devono essere tenute sempre sgombre e pulite.
L'apparecchio @ munito di spazzole autoestinguenti.
Quando questi risultano consumati, viene interrotta
automaticamente la corrente e l'apparecchio si
arresta.

9 Ambiente

Non gettare gli elettroutensili nei rifiuti domestici!
Provvedere ad uno smaltimento ecologico degli
elettroutensili, degli accessori e degli imballaggi!
Osservare le indicazioni nazionali in vigore.

Solo UE: nel rispetto della direttiva europea in ma-
teria di apparecchiature elettriche ed elettroniche
usate e delle rispettive leggi nazionali derivatene,
gli apparecchi elettrici devono essere raccolti
separatamente e introdotti nell'apposito ciclo di
smaltimento e recupero a tutela dellambiente.

Informazioni su REACh:
www.festool.com/reach
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Lineaire schuurmachine

Technische gegevens LS 130 EQ
Vermogen 260 W
Toerental (onbelast toerental] 4.000 - 6.000 min™’

Werkslag 8.000 - 12.000 min™"
Schuuruitslag 4,0 mm
Schuurzool 80 x 130 mm
EPTA-procedure 01:2014 1,7 kg

De vermelde afbeeldingen staan aan het beginvan
de handleiding.

Symbolen

& Waarschuwing voor algemeen gevaar!

Handleiding/aanwijzingen lezen!
Draag een veiligheidsbril!

®

Draag een stofmasker!

Draag gehoorbescherming!
Beveiligingsklasse Il

1 Reglementair gebruik

De machine is bestemd voor het schuren en van

hout, kunststof, metaal, combinatiemateriaal, verf/

lak, plamuur en soortgelijk materiaal.

Met het schraapijzer SSH-LS130_B100 (acces-

soires) kunnen stukken vloer- en wandbedekking,

lijmresten, etc. worden afgekrabd.

Er mag geen asbesthoudend materiaal worden

bewerkt.

Vanwege zijn lineaire schuurbeweging is de LS 130

EQ vooral geschikt voor het schuren van lijsten,

rechte profielen en in sponningen.

Om veiligheidsredenen mag deze elektrische

machine niet vochtig zijn en niet in een vochtige

omgeving worden gebruikt.De machine mag al-

leen worden gebruikt voor droge werkzaamheden.

Voor schade en letsel bij gebruik dat niet
& volgens de voorschriften plaatsvindt, is de
gebruiker aansprakelijk.

2 Voor de inbedrijfstelling in acht nemen

2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften
LET OP! Lees alle veiligheidsvoorschriften
en aanwijzingen. Wanneer de waarschu-

wingen eninstructies nietin acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand of ernstig

letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidin-
gen om ze later te kunnen raadplegen.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
.elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

2.2 Machinespecifieke veiligheidsinstruc-

ties

Draag, in verband met mogelijke gevaren

bij het schuren, altijd een veiligheidsbril.

- Wanneer bij het schuren explosieve of zelfont-
brandende stoffen ontstaan, dan moeten zonder
meer de bewerkingsinstructies van de fabrikant
van het materiaal in acht worden genomen.

- Tijdens het werken kunnen schadelijke/giftige
stoffen ontstaan (bijv. bij loodhoudende verf,
enkele houtsoorten en metaal). Voor degene die
de machine bedient of voor personen die zich in
de buurt van de machine bevinden kan het aan-
raken of inademen van deze stoffen gevaarlijk
zijn. Neem de veiligheidsvoorschriftenin acht die
in uw land van toepassing zijn. Sluit het gereed-
schap aan op een geschikte afzuiginstallatie.

Draag ter bescherming van uw gezondheid

een P2-mondmasker.
2.3

Informatie over geluidsoverlast en tril-
ling
De volgens EN 62841 (zie EG-conformiteitsver-
klaring) bepaalde geluidswaarden bedragen
gewoonlijk:

Geluidsdrukniveau 80 dB(A)
Geluidsvermogensniveau 91 dB(A)
Meetonzekerheidstoeslag K=3dB

@ Draag oorbeschermers!

Trillingsemissiewaarde ah (vectorsom van drie
richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN
62841 (zie conformiteitsverklaring):
Trillingsemissiewaarde

(3-assig]) a, =3,0m/s?

Onzekerheid K=1,5m/s?

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)

- zijn geschikt om machines te vergelijken,

- om tijdens het gebruik een voorlopige inschat-
ting van de trillings- en geluidsbelasting te
maken

- en gelden voor de belangrijkste toepassingen
van het persluchtgereedschap.
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VOORZICHTIG

De emissies kunnen - afhankelijk van
de manier waarop het elektrische ge-
reedschap wordt gebruikt, welk soort
werkstuk wordt bewerkt - tijdens het
werkelijke gebruik van het gereedschap
van de specificaties afwijken.

- Veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de bedienervastleggen die baseren op
een beoordeling van de belasting tijdens
de feitelijke gebruiksomstandigheden.
(Hierbij moet rekening gehouden worden
met de bedrijfscyclus, bijvoorbeeld tijden
waarop het elektrische gereedschap uit-
geschakeld is en dergelijke waarbij het
weliswaar ingeschakeld is, maar zonder
belasting loopt.)

3 Elektrische aansluiting en inbedrijfstel-

ling
De netspanning dient overeen te komen
& met de indicatie op de kenplaat
De schakelaar (1.2) dient als aan-/uit-schakelaar.
Voor continubedrijf kan hij met de vergrendel-
knop aan de zijkant (1.1) worden vastgezet. Door
nogmaals op de schakelaar te drukken, kan de
vergrendeling weer ongedaan worden gemaakt.
VOORZICHTIG
& Verhitting van de plug it-aansluiting bij
onvolledig vergrendelde bajonetsluiting
Verbrandingsgevaar
- Voor het inschakelen van het elektrisch
gereedschap controleren of de bajonets-
luiting van de aansluitkabel geheel is
gesloten en vergrendeld.
Schakel de machine voor het aansluiten
of loskoppelen van de aan-sluiting op het

elektriciteitsnet altijd uit!

Zie figuur 2 voor het aansluiten en ontkoppelen
van het netsnoer.

4 Elektronica

|/\ De LS 130 EQ heeft een elektronische

ELE"T“"\”‘j regeling, waarmee het toerental traploos
kan worden geregeld.

Hierdoor kan de schuursnelheid optimaal aan

het te schuren materiaal worden aangepast (zie

“Werken met de machine”).

Hettoerentalwordt met het stelwieltje (1.3)ingesteld.
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5 Instellingen aan de machine
C Als aan de machine wordt gewerkt, dient

altijd de stekker uit het stopcontact te
worden gehaald!

5.1

lTL waarbij stof vrijkomt altijd aan op een
afzuiging.

Op de afzuigaansluiting (1.4) kan een Festool-

afzuigapparaat met een afzuigslangdiameter van
27 mm worden aangesloten.

Afzuiging
Sluit de machine voor werkzaamheden

5.2 Schuurzool vervangen

Om profielen van verschillende soorten te kun-

nen schuren biedt Festool verschillend gevormde

schuurzolen aan. Deze schuurzolen kunnen snel
en zonder gereedschap worden vervangen.

Schuurzool demonteren (afbeelding 3)

- Duw de schuurzool naar voren (b.v. doordat u de
achterkant van de schuurzool tegen een effen
vlak duwt],

- houdt de schuurzool naar voren gedrukt en
zwenk de voorkant van de schuurzool weg van
de machine,

- verminder de druk, neem de schuurzool er naar
achteren uit.

Het monteren van een nieuwe schuurzool gebeurt
in omgekeerde volgorde. Let erop dat de vier pen-
nen (3.1) van de tafelplaat in de vier uitsparingen
(3.2) van de schuurzool zitten.
Om te zorgen dat de schuurzool beter op de ta-
felplaat van de LS 130 EQ blijft zitten, kunt u de
schuurzool ook met de meege-leverde schroeven
vastschroeven in de vier hoekopeningen (1.7). Voor-
dat de schuurzool wordt vervangen moeten deze
schroeven weer worden verwijderd.

5.3 Schuurmiddelen bevestigen

Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen

& originele Festool accessoires en reserve-

onderdelen.

Op de Stickfix-schuurzolen kan zelfklevend

% schuurmateriaal, zoals Stickfix-schuurpa-

pier en schuurvliezen worden, bevestigd.

Het schuurmateriaal (1.5) wordt gewoon op de

schuurzool (1.6) gedrukt en na gebruik weer ver-

wijderd.

6 Werken met de machine

De machine niet overbelasten door te veel
& druk uit te oefenen!
U bereikt het beste schuurresultaat, wanneer u



gelijkmatig druk uitoefend. Het schuurvermogen
en de kwaliteit hangen in belangrijke mate af van
de keuze van het juiste schuurmiddel.

Festool biedt voor elke toepassing de juiste ac-
cessoires en het meest geschikte schuur- en
polijstmateriaal.

Bewerking van metaal
Bij de bewerking van metaal moeten om
& veiligheidsredenen de volgende maatre-
gelen in acht worden genomen:
- Gebruik een aardlek(FI-, PRCD-)schakelaar als
voorschakeling.
- Sluit de machine aan op een geschikt afzuigap-
paraat.

- Verwijder regelmatig stofafzettingen uit het mo-
torhuis van de machine.

Draag een veiligheidsbril.

Toerentalregeling

Voor elektronische machines adviseren wij de vol-

gende instellingen van het stelwieltje (1.3):

Niveau stelwieltje

- Schuurtoepassing

3-6

- Afschuren van oude verflagen

- Schuren van hout en fineer voor het lakken

- Tussenschuren van gelakte vlakken

- Schuren van geprofileerde werkstukken van na-
tuurhout

- Schuren van dun aangebrachte grondverf

- Fijnschuren van met grondverf behandeld hout

- Schuren van volledige houten en fineerranden

- Schuren in de hoeken van deuren en ramen

- Tussenschuren van gelakte randen

- Afwrijven van gebeitste oppervlakken met
schuurvlies

1-3

- Tussenschuren van gebeitste vlakken

- Reinigenvan houten kozijnhoeken met schuurvlies

- Schuren van gebeitste randen

7 Accessoires, gereedschap
Festool biedt voor elke toepassing de juiste acces-
soires en het meest geschikte schuur- en polijst-
materiaal. De bestelnummers voor accessoires en
gereedschap vindt u in de Festool-catalogus of op
het Internet onder ,www.festool.com”.
8 Onderhoud

Als aan de machine wordt gewerkt, dient
& altijd de stekker uit het stopcontact te

worden gehaald!

Alle onderhouds- en reparatiewerkzaam-
& heden, waarvoor het vereist is de motorbe-
huizing te openen, mogen alleen door een
geautoriseerde onderhoudswerkplaats
worden uitgevoerd.
.y Klantenservice en reparatie alleen door

#y  producent of servicewerkplaatsen:

Dichtstbijzijnde adressen op:
www.festool.com/Service
Alleen originele Festool-reserveonder-
delen gebruiken! Bestelnr. op:
www.festool.com/Service

EKAT

Ter bescherming van de luchtcirculatie dienen de
koelluchtopeningen in de motorbehuizing steeds
vrij en schoon te worden gehouden.

Het apparaat is voorzien van zichzelf uitschake-
lende koolborstels. Als deze versleten zijn, wordt
de stroom automatisch onderbroken en komt het
apparaat tot stilstand.

9 Speciale gevaaromschrijving voor het
milieu

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil
mee! Voer de apparaten, accessoires en verpak-
kingen op milieuvriendelijke wijze af! Neem daarbij
de geldende nationale voorschriften in acht.
Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn inzake
gebruikte elektrische en elektronische apparaten
en de omzetting hiervan in de nationale wetgeving
dienen oude elektrische apparaten gescheiden te
worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze
te worden afgevoerd.

Informatie voor REACh:
www.festool.com/reach
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Linjarslipmaskin

Tekniska data LS 130 EQ
Effekt 260 W
Varvtal (tomgang]) 4.000 - 6.000 min-!
Arbetsrorelser 8.000 - 12.000 min-!
Sliprorelse 4,0 mm
Slipsko 80 x 130 mm
Vikt enligt EPTA-procedur 01:2014 1,7 kg

De angivna figurerna befinner sig bérjan pa bruks-
anvisningen.

Symboler

Varning for allmanna risker!

Las bruksanvisningen/anvisningarna!
Anvand skyddsglasogon!
Anvand andningsskydd!

Anvand horselskydd!

Skyddsklass I

- @0eur

Bestammelser for maskinens anvand-
ning
Maskinen avsedd for slipning av tra, plast, metall,
kompoundmaterial, farg/lack, spackelmassa och
liknande material.
Med skrapan SSH-LS130_B100 (tillbeh6r) kan man
skrapa bort golv- och vaggbekladnader, limrester
oSV.
Asbesthaltiga material far inte bearbetas.
Tack vare sin linjara sliprorelse ar LS 130 QE en
optimal slip for lister, raka profiler och i falsar.
For att elsakerheten skall kunna sakerstéllas far
maskinen inte vara fuktig eller anvandas i fuktiga
utrymmen. Maskinen far bara anvandas for torr-
slipning.
Anvandaren ansvarar for skador och
& olyckor som uppkommit pa grund av att
maskinen anvants pa ett otillatet satt.

2 Fore ibruktagningen
2.1 Allmanna sakerhetsanvisningar

0BS! Las och fdlj alla sdakerhetsanvis-

ningar och instruktioner. Om du inte rattar
dig efter varningarna och anvisningarna kan det

leda till elektriska Gverslag, brand och/eller allvar-
liga kroppsskador.
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Forvara alla sakerhetsanvisningar och bruksan-
visningar for framtida bruk.

Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till
natdrivna elverktyg (med natsladd) och till batte-
ridrivna elverktyg (sladdlésa).

2.2

- Om vid slipning explosivt eller sjalvantandligt
damm uppstar, bor ovillkorligen material-tillver-
karens bearbetningsanvisningar foljas.

- Under arbetet kan skadligt/giftigt damm uppsta
(exempelvis blyhaltig farg, nagra trasorter och
metall). Att komma i kontakt med eller andas in
detta damm kan utgora en risk for operatoren
eller for personer som befinner sig i narheten.
Beakta sakerhetsforeskrifterna som galler for
resp land. Anslut elverktyget tillen lamplig dam-
mutsugningsanordning.

Bar en P2-andningsskyddsmask som

skydd for halsan.
2.3 Information om buller och vibrationer
Ljudemissionsvardena, faststallda enligt 62841
(se EG-forsakran om Gverensstammelse), uppgar
normalt till:

Maskinspecifika sakerhetsanvisningar
Anvénd alltid skyddsglaségon, pa grund
av farorna vid slipning.

Ljudtrycksniva 80 dB(A)
Ljudeffektniva 91 dB(A)
Matosakerhetstillagg K=3dB

@ Anvand horselskydd!

Vibrationsemissionsvardet a, (vektorsumma i
tre riktningar) och osakerheten K har faststallts
enligt EN 62841 (se EG-férsdkran om Gverens-
stammelse):
Svangningsemissionsvarde
(3-axligt) a, =3,0 m/s?
Osakerhet K=1,5m/s?
De angivna emissionsvardena (vibration, oljud)
- anvands for maskinjamforelse,
- kan aven anvandas for preliminar uppskattning
av vibrations- och bullernivan under arbetet,
- representerar elverktygets huvudsakliga anva-
ndningsomraden.
OBSERVERA
& Emissionerna kan - beroende pa hur
elverktyget anvands, och i synnerhet
vilken typ av arbetsobjekt som bearbe-
tas - avvika fran de angivna vardena nir
elverktyget faktiskt anvands.



- Fastldgg sékerhetsatgarderna for an-
vandaren baserat pad en bedémning av
belastningen under de faktiska anvand-
ningsvillkoren. (Man ska da ta hansyn
till alla driftcykelns andelar, exempelvis
de tider under vilka elverktyget &r fran-
kopplat och de tider da det visserligen &r
tillkopplat men arbetar utan belastning.)
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Elektrisk anslutning och idrifttagning

Natspanningen maste stdamma Gverens

med markskylten.

Kontakten (1.2) fungerar som till-/frankoppplare.

For langvarig anvandning kan den hallas nedtryckt

med sparrknappen pa sidan (1.1). Genom att trycka

pa kontakten en gang till lossar man spérrenigen.
OBSERVERA

& Plug it-anslutningen blir mycket varm

om bajonettkopplingeninte ar ordentligt

last

Risk for brannskador

- Innan man startar elverktyget maste man
kontrollera att bajonettkopplingen till
natkabeln &r helt stangd och last.
Frankoppla alltid maskinen innan du

& ansluter den eller drar ut natanslutnings-
ledningen ur eluttaget.

For anslutning och lostagning av natanslutnings-

ledningen, se bild 2.

4 Elektronik
|/\ LS 130 EQ har en elektronisk reglering,
ELECTR{NI/C

med vilken varvtalet steglost kan regleras.

Darigenom kan sliphastigheten for varje
material anpassas optimalt (se ,Arbeta med ma-
skinen”).

Varvtalet stalles in med stallhjulet (1.3).

5 Instillningar pa maskinen
Natkontakten skall alltid dras ut ur vaggut-

& taget fore allt arbete pad maskinen!

5.1 Utsugning

i L Anslut alltid maskinen till utsug vid dam-

miga jobb.
Till utsugsroret (1.4) kan man ansluta en Festool-
dammsugare med en sugslangsdiameter pa 27 mm.

5.2 Byta slipsko

For att kunna slipa olika profiler har FESTOOL
slipskoriolika formerisitt program. Dessa slipskor
kan du byta ut snabbt och helt utan verktyg.

Ta av slipskon (fig. 3)
- Tryck slipskon i riktning framat (t.ex genom att du
trycker bakkanten pa slipskon mot en plan yta),
- hall fast slipskon i detta lage och svang bort
framkanten pa slipskon fran maskinen,
- lossa nu pa trycket och ta av slipskon i riktning
bakat.
Den nya slipskon satter du sedan pa i omvand
ordningsfoljd. Observera att de fyra tapparna (3.1)
pa plattan maste greppa i de fyra ursparingarna
(3.2) pa slipskon.
For att slipplattan ska sitta ordentligt fast pa plat-
tan pa LS 130 EQ kan du skruva fast slipskon vid
de fyra halen i hornen (1.7) med skruvarna som
bifogas. Innan du sedan byter slipsko maste du
naturligtvis skruva bort dessa skruvar igen.
5.3 Fastsattning av slipmedel
Anvand endast Festools originaltillbehor
& och originalreservdelar for din egen sa-
kerhets skull.
Pa Stickfix-slipskorna kan man fasta
@ sjalvhaftande slipmedel som Stickfix-
slippapper och slipduk.
Slipmedlen (1.5) trycks helt enkelt fast pa slipskon
(1.6) och dras sedan bort efter anvandandet.

6 Arbeta med maskinen

Overbelasta inte maskinen genom for
& stark antryckning!
Det basta slipresultatet uppnas med lagom an-
tryckning. Slipeffekten och -kvaliteten beror hu-
vudsakligen pa valet av ratt slipmedel.
Festool erbjuder passande tillbehor, slip- och po-
lermedel for alla anvandningstillfallen.

Metallbearbetning
Nar man bearbetar metall ska foljande
& sakerhetsatgarder vidtas:
- Anslut verktyget via jordfelsbrytare (FI, PRCD).
- Anslut verktyget till en passande spansug.
- Ta bort dammavlagringar inuti motorhuset med
jamna mellanrum.

Anvand skyddsglasogon.
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Varvtalsreglering

For maskiner med elektronik rekommen-derar vi
foljande installningar pa stallhjulet (1.3):
Reglerhjulslage

- Sliparbeten

3-6

- Avslipning av gammal farg

- Slipning av tra och fanér fore lackering

- Mellanslipning vid ytlackering

- Slipa arbetsstycken av naturtra med profil

- Slipning av tunnt palagd forlack

- Polering av grundmalade traytor

- Slipning av heltra- och fanérkanter

- Slipning i fals av fonster och dorrar

- Mellanslipning vid lackering av kanter

- Avslipning av betsade ytor med slipduk

1-3

- Mellanslipning vid lackering av betsade ytor

- Rengoring med slipduk av naturtrafonsterfalsar
- Slipning av betsade kanter

7 Tillbehor, verktyg

Festool erbjuder passande tillbehor, slip- och
polermedel for alla anvandningstillfallen. Bestall-
numren for tillbehor och verktyg finns i Festool-
katalogen eller pa Internet "www.festool.com”.
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Underhall och skétsel

Natkontakten skall alltid dras ut ur vaggut-

taget fore allt arbete pa maskinen!

Allt underhalls- och reparationsarbete,

som kraver att motorhdljet 6ppnas, far

endast utforas av en auktoriserad servi-

ceverkstad.

. Service och reparation ska endast utforas
#y  avtillverkaren eller serviceverkstader. Se

foljande adress: www.festool.com
eatr  Anvand bara Festools originalreserv-
delar! Art.nr nedan: www.festool.com

>

For att luftcirkulationen skall kunna sakras, maste
oppningarna for kylluft i motorns hélje alltid hallas
oppna och rena.

Maskinen ar utrustad med sjalvfrankopp-lande
specialkol. Ar dessa slitna bryts strommen auto-
matiskt och maskinen stannar.

9 Miljo

Kasta inte elverktygen i hushallsavfallet! Lamna
maskiner, tillbehor och forpackningar till atervin-
ning. Folj gallande nationella foreskrifter.

Galler bara EU-lander: Enligt EU-direktivet for
uttjanta el- och elektronikapparater och omsatt-
ning i nationell lag maste forbrukade elverktyg
kallsorteras och atervinnas miljovanligt.

Information om REACh:
www.festool.com/reach
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Lineaarihiomakone
Tekniset tiedot

Teho

Kierrosluku (tyhjakaynti)
Courses de travail

LS 130 EQ

260 W

4.000 - 6.000 min™'
8.000 - 12.000 tr/min

Hiomaisku 4,0 mm
Hiomatalla 80 x 130 mm
Paino EPTA-Procedure 01:2014

-ohjeen mukaan 1,7 kg

Tekstissa viitataan kuviin, jotka loytyvat kayttooh-
jekirjan alusta.

Symbolit

Yleinen vaara!

Lue ohjeet/huomautukset!
7l Kayta suojalasejal

Kayta hengityssuojainta!

Kayta kuulosuojaimia!

@0

Suojausluokka Il

1 Kayttotarkoituksen mukainen kaytto
Kone on maaraysten mukaisesti tarkoitettu puun,
muovin, metallin, yhdistelmamateriaalien, maalin/
lakan, pohjustusaineen ja vastaavien materiaalien
hiomiseen.
Kaapimella SSH-LS130_B100 (lisavaruste) voidaan
poistaa lattia- ja seinapaallysteita, liiman jaanteita
jne.
Asbestia sisaltavia materiaaleja ei saa tyostaa.
Lineaarisen hiomaliikkeensa ansiosta LS 130 EQ
soveltuu erityisesti listojen, suorien muoto-osien
Ja uranpohjien hiontaan.
Sahkoiskujen vaaran poistamiseksi laitetta ei saa
kayttaa, jos se on kostea; laitetta ei myoskaan saa
kayttaa kosteissa olosuhteissa. Laitetta saa kayttaa
vain kuivahiontaan.
Kayttaja vastaa itse vaurioista ja tapatur-
mista, jotka johtuvat vaarasta kaytostal!

2 Ennen kayttoonottoa

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

& Varoitus: Lue kaikki turva- ja kdyttoo-
hjeet. Alla olevien turvaohjeiden ja ohjeiden

noudattamisen laiminlyonti saattaa johtaa sahko-

iskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumi-
seen.

Sailyta kaikki turvaohjeet ja kayttoohjeet huo-
lellisesti.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite “sahkotyo-
kalu” kasittaa verkkokayttoisia sahkotyokaluja
(verkkojohdolla) ja akkukayttoisia sahkotyokaluja
litman verkkojohtoa).

2.2 Konekohtaiset turvaohjeet

@\ Kayta hionnan vaarojen vuoksi aina suo-

N jalaseja.

- Jos hiottaessa syntyy rajahtavaa tai itsesyttyvaa
polya, on ehdottomasti noudatettava materiaa-
linvalmistajan ohjeita.

- Tyostettaessa saattaa syntya terveydelle haital-
lisia / myrkyllisia polyja (esimerkiksi lyijypitoi-
sia maaleja tai joitakin puulaatuja ja metalleja
tyostettaessa). Joutuminen kosketuksiin ndiden
polyjen kanssa tai naiden polyjen hengittaminen
saattaa aiheuttaa vaaran koneen kayttajalle ja
valittomassa laheisyydessa oleville henkiloille.
Noudata maakohtaisia turvallisuus- ja tyotur-
vallisuusmaarayksia. Liita koneeseen aina polyn
poistoimu.

Kayta oman terveytesi vuoksi P2-luokan
@ hengityssuojainta.

2.3 Aanten ja virindiden vaimennus

Standardin EN 62841 (katso EY-vaatimustenmu-

kaisuusvakuutus) mukaan maaritetyt meluarvot
ovat tyypillisesti:

Kaytt6aanitaso 80 dB(A)
Aanitaso max. 91 dB(A)
Mittausepatarkkuuslisa K=3dB

@ Kayta kuulosuojaimia!

Maaritetty tarindarvo a, (kolmen suunnan vekto-
risumma) ja epavarmuus K standardin EN 62841
mukaan (katso EY-vaatimustenmukaisuusva-
kuutus):

Varahtelyarvo (3-akselinen)

Epavarmuus

Ilmoitetut paastoarvot (tarina, melu)

- ovat koneiden keskinaiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa syntyvan
tarina- ja melukuormituksen alustavaan arvi-
ointiin,

- edustavat sahkotyokalun paaasiallisia kayttoso-
velluksia.

a, =3,0m/s?
K=1,5m/s?
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HUOMIO

Melupaastot saattavat poiketa ilmoitetu-
ista arvoista sahkotyokalun todellisessa
kaytossa sahkotyokalun kayttotavan
ja varsinkin tyostettavan tyokappaleen
laadun mukaan.

- Maarita kayttajan suojaksi varotoimen-
piteet, jotka perustuvat arvioituun kuor-
mitukseen todellisissa kayttoolosuhteis-
sa. (Tassa tulee huomioida kayttojakson
kaikki vaiheet, esimerkiksi ajat, jolloin
sahkotyokalu on pois paalta, ja ajat,
jolloin se on paalla mutta kay kuitenkin
kuormittamatta.)

3 Sahkaliitanta ja kayttoonotto
Verkkojanniteen taytyy olla sama kuin
tehonilmoituskilvessa.

Katkaisin (1.2) toimii paalle/pois paalta -katkaisi-

mena. Jatkuvaa kayttoa varten voit lukita katkai-

simen lukitusnapilla (1.1). Lukitus vapautuu, kun
painat katkaisinta uudelleen.
HUOMIO

A Plug it -liitanta voi kuumeta, jos bajonet-

tikiinnitysta ei ole lukittu kunnolla kiinni

Palovammavaara

Varmista ennen sahkotyokalun kaynnista-

mista, etta verkkovirtajohdon bajonettiki-

innitys on liitetty ja lukittu kunnolla kiinni.
Kytke kone aina pois paalta, ennen kuin

& liitat tai irrotat sahkoliitan-tajohdon!

Katso kuvaa 2 verkkoliitantajohdon liittamista ja

irrotusta varten.

4 Elektroniikka
|/\ Hiomakoneessa LS 130 EQ on elektroninen
ELECTW}

saadin, jonka avulla kierroslukua voidaan
saataa portaattomasti.
Siten hiomanopeus voidaan sovittaa jokaiselle ma-
teriaalille sopivaksi (katso , Tyoskentely koneella®).
Kierrosluku saadetaan sa&topydran (1.3) avulla.

5 Saadot koneella

Irrota laite verkkojannitteesta aina ennen
& kuin teet mitaan laitteeseen kohdistuvia
5.1 Polynpoisto

toita!
i L Liita koneeseen aina polynpoisto polya

aiheuttavissa toissa.
Poistoimuliitantaan (1.4) voit liittaa Festool-p&lyn-
poistolaitteen, jonka poistoimuletkun halkaisija on
27 mm.
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5.2 Hiomakengan vaihto

Jotta koneella voidaan hioa erilaisia muoto-osia,
FESTOOLilla on tarjolla erimuotoisia hiomakenkia.
Nama hiomakengat voidaan vaihtaa nopeasti ja
ilman tyokaluja.

Hiomakengén irrotus (kuva 3)
- Paina hiomakenka eteen (esim. siten ettd painat
hiomakengé&n takareunaa tasaista alustaa vasten),
- pida hiomakenkaa tassa asennossa ja kaanna
hiomakengan etureuna koneesta poispain,
- hellita painamista ja ota hiomakenka irti taakse-
pain.
Uusi hiomakenka kiinnitetaan painvastai-sessa jar-
jestyksessa. Varmista, etta poytalevyn kaikki nelja
tappia (3.1) tarttuvat hiomakengan koloihin (3.2).
Jotta hiomakenka pysyy paremmin LS 130 EQ -ko-
neen poytalevylla, voit ruuvata hiomakengan kiinni
mukana toimitetuilla ruuveilla nurkissa olevaan
neljaan aukkoon (1.7). Ennen hiomakengéan vaihtoa
nama ruuvit taytyy poistaa jalleen.
5.3 Hiontavalineen kiinnitys
Kayta oman turvallisuutesi varmistami-
A seksivain alkuperaisia Festool-tarvikkeita
ja varaosia.
Stickfix-hiomatalloihin voidaan kiinnittaa
@ itseliimautuvia hiomatarvikkeita kuten
Stickfix-hiomapyorot ja karhunkielet.
Hiomatarvikkeet (1.5) painetaan yksinkertaisesti
hiomatallaan (1.6) kiinni ja vedetdan taas kayton
jalkeen irti.

6 Tyoskentely koneella

Ala ylikuormita konetta liian voimakkaalla
& painamisella!
Paras hiontatulos saavutetaan sopivan painamisen
avulla. Hiontateho ja -laatu riippuu paaasiassa
oikean hiontavalineen valinnasta.
Festoolin tuotevalikoimasta loydat jokaiseen kayt-
totarkoitukseen oikeat varusteet seka hionta- ja
kiillotustarvikkeet.

Metallien tyosto
Metalleja tyostettaessa on turvallisuus-
& syista noudatettava seuraavia toimenpi-
teita:
- Esikytke vikavirta-(FI, PRCD) suojakytkin.
- Liita kone sopivaan imuriin.
- Koneen moottorikoteloon keraantynyt poly on
puhdistettava pois saannollisesti

Kayta suojalaseja.



Kierrosluvun saato

Elektroniikalla varustettuihin koneisiin suositte-

lemme seuraavia asetuksia saatopyoralle (1.3):

Saatopyoran asetus

- Tyo

3-6

- Hiotaan pois vanhaa maalia

- Hiotaan puuta tai vaneria ennen lakkausta

- Valihiotaan pintalakkauksen yhteydessa

- Luonnonpuusta olevien muotoiltujen tyokappa-
leiden hionta

- Hiotaan ohutta esilakkaa

- Kiilloitetaan pohjamaalattuja puupintoja

- Hiotaan tayspuu- ja vanerireunoja

- Hiotaan ikkunoiden ja ovien huulloksia

- Valihiotaan reunojen lakkauksia

- Petsattuja pintoja puhtaaksihiotaan hiomakuitu-
kankaan avulla

1-3

- Valihiotaan lakattaessa petsattuja pintoja

- Hiomakuitukankaan avulla puhdistetaan luon-
nonpuuikkunoiden huulloksia

- Hiotaan petsattuja reunoja

7 Tarvikkeet, tyokalut
Festoolin tuotevalikoimasta loydat jokaiseen kayt-
totarkoitukseen oikeat varusteet seka hionta- ja
kiillotustarvikkeet. Tarvikkeiden ja tyokalujen
tilausnumerot loydat Festool-luettelosta tai inter-
netista osoitteesta ,www.festool.com™.
8 Huolto ja yllapito
Irrota laite verkkojannitteesta aina ennen
& kuin teet mitaan laitteeseen kohdistuvia
toita!
& Kaikki sellaiset huolto- ja korjaustyot,

jotka edellyttavat moottorin kotelon

avaamista, on suoritettava valtuutetussa

huoltokorjaamossa.

Huolto ja korjaus vain valmistajan

tehtaalla tai huoltokorjaamoissa: katso

sinua lahinna oleva osoite kohdasta:

www.festool.com/Service

eat | Kaytavain alkuperaisia Festool- varaosia!
Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/Service

"3

Laitteen riittavan jaahdytysilman maaran varmis-
tamiseksi pida kotelon jaahdytysilma-aukot aina
puhtaina.

Laitteessa on itsekatkaisevat erikoishiilet. Kun
nama ovat kuluneet, virransyotto keskeytyy auto-
maattisesti ja laite pysahtyy.

9 Ymparisto

Sahkotyokaluja ei saa havittaa kotitalousjatteen
mukana! Toimita kaytosta poistetut koneet, lisa-
tarvikkeet ja pakkaukset ymparistoa saastavaan
kierratykseen. Noudata maakohtaisia maarayk-
sia.

Koskee vain EU-maita: Kaytosta poistettuja
sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan euroop-
palaisen direktiivin ja sita vastaavan kansallisen
lainsaadannon mukaan loppuun kaytetyt sahko-
tyokalut taytyy kerata erikseen talteen ja toimittaa
ymparistoystavalliseen kierratykseen.

REACAh:iin liittyvat tiedot:
www.festool.com/reach
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Lineaersliber

Tekniske data LS 130 EQ
Effekt 260 W
Omdrejningstal (tomgang) 4.000 - 6.000 min~!
Arbejdsslag 8.000 - 12.000 min"!
Slibebevaegelse 4,0 mm
Slibesal 80 x 130 mm
Vgt iht. EPTA-procedure 01:2014 1,7 kg

De angivne illustrationer findes i starten af betje-
ningsvejledningen.

Symboler

& Advarsel om generel fare!
Laes vejledning/anvisninger!

7l Beskyttelsesbriller pabudt!

Baer stgvmaske!

Beaer hgrevaern!

006

Sikkerhedsklasse Il

1 Bestemmelsesmaessig anvendelse
Bestemmelsesmassigt er maskinen beregnet
til slibning af trae, kunststof, metal, komposit-
materiale, maling/lak, spartelmasse og lignende
materialer.
Med skraberen SSH-LS130_B100 (tilbehgr) kan
gulv- og veegbelaegninger, limrester osv. afskrabes.
Asbestholdige materialer ma ikke bearbejdes.
LS 130 EQ er pa grund af sin lineaere slibebevee-
gelse iszer velegnet til at slibe lister, lige profiler
og i falser.
Maskinen ma ikke vaere fugtig eller anvendes i fug-
tige rum af sikkerhedsmaessige arsager. Maskinen
ma udelukkende anvendes til tgrslibning.
Brugeren har ansvaret for skader og ulyk-
& ker | tilfaelde af, at den bestemmelses-
maessige brug ikke overholdes.
2 Fer ibrugtagning skal falgende iagttages
2.1 Generelle sikkerhedsinstrukser
OBS! Laes alle sikkerhedsanvisninger og
gvrige anvisninger. | tilfeelde af manglende
overholdelse af advarslerne og instrukserne er der

risiko for elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige
personskader.
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Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejled-
ninger til senere brug.

Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
.el-veerktgj” refererer til netdrevet el-veerktgj
(med netkabel] og akkudrevet el-veerktgj (uden
netkabel).

2.2 Maskinspecifikke sikkerhedshenvisnin-

ger

Pa grund af de under slibning optraedende
farer anbefales det, generelt at bruge

sikkerheds-briller.

- Hvis man under slibning méa regne med eksplo-
sivt eller selvantendeligt stgv, skal man tage
hensyn til materialeleverandgrens henvisninger
for bearbejdning.

- Under arbejdet kan der dannes skadeligt/giftigt
stov (f.eks. blyholdig maling, visse traesorter og
metal). Bergring eller indanding af dette stgv kan
veere til fare for operatgren eller personer, som
opholder sig i naerheden. Overhold de til enhver
tid geeldende nationale sikkerhedsforskrifter.
Forbind el-vaerktgjet med et passende udsug-
ningsanlaeg.

Brug en P2-andedraetsmaske for at undga
@ skade pa helbredet.

2.3 Larm- og vibrationsoplysninger

Lydveerdierne er malt iht. til EN 62841 (se EF-

overensstemmelseserklaeringen) og udger typisk:

Lydniveau 80 dB(A)
Lydeffekt 91 dB(A)
Maleusikkerhedstillaeg K=3dB

@ Brug hgrevarn.

Vibrationsemission a, (vektorsum fra tre retnin-
ger) og usikkerhed K malt iht. EN 62841 (se EF-
overensstemmelseserklaeringen):
Vibrationsemission (3-akset] a, =3,0 m/s?
Usikkerhed K=1,5m/s?
De angivne emissionsveaerdier (vibration, stgj)

- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig bedgm-
melse af vibrations- og stgjbelastningen ved
brug.

- repraesenterer de vigtigste anvendelsesformal
for elvaerktgjet.

FORSIGTIG

& Emissionerne under den faktiske brug

af el-vaerktgjet kan afvige fra de angivne

vaerdier, alt efter hvordan el-vaerktgjet
anvendes, is&r hvilken type emner der



bearbejdes.

- Treef sikkerhedsforanstaltninger, der
beskytter brugeren pa grundlag af en vur-
dering af eksponeringen under faktiske
brugsforhold. (Der skal her tages hensyn
til alle driftscyklussens dele, f.eks. tids-
punkter, hvor el-vaerktgjet er slukket og
tidspunkter, hvor el-vaerktgjet er taendt,
men kgrer uden belastning.)

3 Elektrisk tilslutning og idrifttagning
Netspaendingen skal svare til angivelsen

& pa typeskiltet.

Kontakten (1.2) fungerer som til-/frakobler. Til

varig drift kan man trykke arreteringsknappen

(1.1) ind og lade den falde i hak. Hvis man trykker

pa kontakten igen, deaktiveres arreteringen igen.
FORSIGTIG

& Opvarmning af plug it-tilslutningen, hvis

bajonetlukningen ikke er last helt

Fare for forbranding

For du teender for el-vaerktgjet, skal du

forsikre dig om, at bajonetlukningen pa

netledningen er lukket og last helt.

Maskinen skal altid veere slukket, for

nettilslutningsledningen tilsluttes eller

lgsnes!

Fortilslutning og frakobling af netkablet se figur 2.

4 Elektronik
|/\ Slibemaskinen LS 130 EQ er udstyret
ELECTR\O-NI/C

med en elektronisk styring, med hvilken

omdrejningstallet kan varieres trinlgst.
Dette muligggr at tilpasse slibehastig-heden opti-
malt til materialet (se ,Arbejde med maskinen”).
Omdrejningstallet kan indstilles v. hj. a. stillehjulet
(1.3).

5 Indstillinger pa maskinen

Traek altid stikket ud af stikdasen fgr ar-
& bejde pabegyndes med maskinen!
5.1 Udsugning

i L Slut altid maskinen til en udsugning ved
T stgvdannende arbejde.
Udsugningsstudsen (1.4) kan tilsluttes et Festool-
udsugningsaggregat med en udsugningsslange af
en diameter pa 27 mm.

5.2 Udskiftning af slibesko

For at kunne slibe forskellige profiler tilbyder
FESTOOL en raekke forskellige slibesko. Disse
slibesko udskiftes nemt og uden brug af veerktg.

Slibeskoen tages af (Fig. 3)
- Tryk slibeskoen fremad (f.eks. ved at trykke den
bageste kant pa slibeskoen mod en lige flade),
- Sgrg for at den forreste del af slibeskoen trykkes
ned. Sving den forreste kant pa slibeskoen vaek
fra maskinen,
- Reducér trykket og tag slibeskoen af bagud.
En ny slibesko anbringes i omvendt raekkefglge.
Sgrg for, at de fire tapper (3.1) i bordpladen griber
ind i de fire udsparinger (3.2) i slibeskoen.
Hvis man gnsker, at slibeskoen skal gribe bedre
fast pa bordpladen af LS 130 EQ, kan slibeskoen
skrues fast i de fire abninger pa hjgrnerne (1.7)
med de medleverede skruer. Disse skruer fjernes
igen, fgr slibeskoen skiftes.
5.3 Pasatning af slibepapir
Af hensyn til din egen sikkerhed ma der
A kun anvendes Original Festool-tilbehgr og
reservedele.
Pa Stickfix-slibesalene kan der fastggres
@ selvhaftende slibemidler som Stickfix-
slibepapir og slibevlies.
Slibemidlerne (1.5) trykkes ganske enkelt pa slibe-
salen (1.6) og treekkes af igen efter brug.

6 Arbejde med maskinen

Overbelast ikke maskinen ved at trykke for
& hardt under slibningen!
De bedste resultater opnas, hvis man arbejder
med jaevnt og kontinuerligt tryk. Slibeeffekten og
-kvaliteten er i hgj grad afhaengig af det anvendte
slibemiddel.
Festool har det passende tilbehgr, slibe- og poler-
middel til enhver anvendelse.

Bearbejdning af metal

C Nar metal bearbejdes, skal falgende sik-

kerhedsforanstaltninger overholdes af
sikkerhedsmaessige grunde:

- Tilslut maskinen via et fejlstremsrelae (HFI-/

PRCD-relz).

- Slut maskinen til et egnet udsugningsaggregat.
- Maskinens motorhus skal renggres regelmaes-
sigt for stgvaflejringer.

Brug beskyttelsesbriller.
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Hastighedsregulering

For maskiner med elektronik anbefaler vi fglgende

indstillinger pa stillehjulet (1.3):

Stillehjul trin

- Slibearbejder

3-6

- Afslibning af gamle farvelag

- Slibning af trae og finér fgr lakering

- Slibning af laklag pa flader fgr naeste lakering

- Slibning af profilerede emner af naturtrae

- Slibning af tyndt lag grunderingslak

- Glatslibning af grunderede traeflader

- Slibning af massive traekanter og finérkanter

- Slibning i kanter pa vinduer og dgre

- Slibning af laklag pa kanter fgr naeste lakering

- Afslibning af bejdsede flader, med slibeleerred

1-3

- Slibning af bejdsede flader, med slibelzerred

- Renslibning af kanteri traevinduer, med slibelaer-
red

- Slibning af bejdsede kanter

7 Tilbehgr, veerktgjer

Festool har det passende tilbehgr, slibe- og poler-

middel tilenhver anvendelse. Bestillingsnumrene

for tilbehgr og vaerktgjer kan De finde i Festool-

kataloget eller pa internettet under ,www.festool.

com”.
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Service og vedligeholdelse

Traek altid stikket ud af stikdasen fgr ar-

bejde pabegyndes med maskinen!

Alt service- og vedligeholdelsesarbejde,

hvor man skal abne motorkabinettet, ma

udelukkende gennemfgres af et autorise-

ret kundeservice-vaerksted.

Kundeservice og reparationer ma kun

#y  udfgres af producenten eller service-

vaerksteder: Neermeste adresse finder De
pa: www.festool.com/Service

ear | Brug kun originale Festoolreservedele!

Best.-nr. finder De pa:

www.festool.com/Service

For at sikre en luftcirkulation, skal kgleluftabnin-
gerne i motorkabinettet altid holdes tilgaengelige
0g rene.

Polereren er udstyret med selvafbrydende kul, som
afbryder for strammen, nar de skal skiftes.

9 Miljo

Elveerktgj ma ikke bortskaffes med almindeligt
husholdningsaffald! Maskiner, tilbehgr og embal-
lage skal tilfgres en miljgvenlig form for genbrug!
Overhold de gaeldende nationale regler.

Kun EU: Ifglge Radets direktiv om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr og gennemfgrelse til national
ret skal gammelt elveerktgj indsamles separat og
afleveres til miljgvenlig genvinding.

Informationer om REACh:
www.festool.com/reach



QD

Lineaersliper
Tekniske data
Effekt

Turtall (tomgang]
Arbeidslgft

LS 130 EQ

260 W

4.000 - 6.000 min™"
8.000 - 12.000 min""

Slipeslag 4,0 mm
Slipesko 80 x 130 mm
Vekt iht. EPTA-Procedure 01:2014 1,7 kg

De oppgitte illustrasjoner finnes ved begynnelsen
av bruksanvisningen.

Symboler

& Advarsel mot generell fare!

Anvisning / les merknader!
Bruk vernebriller!

®

Bruk stgvmaske!

Bruk greklokker!
Beskyttelsesklasse |l

1 Forskriftsmessig bruk
Maskinen er tiltenkt til sliping av tre, plast, metall,
komposittmaterialer, maling/lakk, sparkelmasse
og lignende materialer.
Med skrapen SSH-1L.S130_B100 (tilbehgr) er det
mulig & skrape bort gulv- og veggbelegg, limrester
oSV.
Asbestholdige materialer skal ikke bearbeides.
Pa grunnavden lineaere slipebevegelsen er LS 130
EQ spesielt egnet for sliping av lister, rettlinjete
profiler og i falser.
Pa grunn av den elektriske sikkerheten skal mas-
kinen ikke brukes nar den er fuktig eller et sted
med hgy fuktighet. Maskinen skal bare brukes til
terrsliping.
Brukeren er selv ansvarlig for skader og
& ulykker som skyldes annen bruk enn det
som er beskrevet som definert bruk.

2 Pass pa for igangsetting
2.1 Generelle sikkerhetsinformasjoner

OBS! Les alle sikkerhetsregler og anvis-

ninger. Feil ved overholdelsen av nedensta-
ende anvisninger kan medfgre elektriske stgt,

brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisnin-
ger for fremtidig bruk.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektro-
verktgy» gjelder for strgmdrevne elektroverktgy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktgy
(uten ledning).

2.2 Maskinspesifikke sikkerhetsanvisninger

Bruk alltid vernebriller for & hindre at
partikler som lgsrives kommer i gynene.
- Dersom slipestgvet kan veere brannfarlig eller
selvantennende, ma en ubetinget folge sikker-
hets-anvisningene fra produsenten av materialet.
- Nar du arbeider, kan det avgis skadelig/giftig
stev (for eksempel fra blyholdig maling, enkelte
treslag og metall]. Bergring eller innanding av
dette stgvet kan utgjgre en fare for operatgren
eller personer som befinner seginaerheten. Folg
sikkerhetsforskriftene som gjelder for ditt land.
Koble elektroverktgyet til en egnet avsugsanord-
ning.

Bruk P2-andedrettsvern som beskyttelse.

2.3 Opplysninger om stgy og vibrasjoner
Typiske stgyverdier beregnet etter EN 62841 (se
EU-samsvarserklaring):

a0

Lydtrykkniva 80 dB(A)
Lydniva 91 dB(A)
Tillegg for usikkerhet ved maling K=3dB

@ Bruk greklokker!

Svingningsemisjonsverdi a, (vektorsum fra tre
retninger) og usikkerhet K beregnet i henhold til
EN 62841 (se EU-samsvarserkleering):
Svingningsemisjonsverdi
(treakset) a, =3,0m/s?
Usikkerhet K=1,5m/s?
De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stgy)
- brukes til 8 sammenligne maskiner,
- men kan ogsa brukes til en forelgpig vurdering
av vibrasjons- og stgybelastning ved bruk,
- og representerer de viktigste bruksomradene
for elektroverktgyet.
FORSIKTIG
& Emisjonen kan - avhengig av maten
elektroverktgyet brukes pa, spesielt
hvilken type emne som bearbeides - av-
vike fra de opplyste verdiene under den
faktiske bruken av elektroverktgyet.
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- For a beskytte operatgren ma det fast-
settes sikkerhetstiltak pa grunnlag av
en vurdering av belastningen under de
faktiske bruksbetingelsene. (Det ma tas
hensyn til alle deler av driftssyklusen, for
eksempel tider hvor elektroverktgyet var
slattav og tider hvor det var slatt pa, men
gikk uten belastning).

w

Elektrisk tilkobling og igangsetting

Nettspenningen ma stemme med spesi-

fikasjonene pa effektskiltet!

Bryter (1.2) er en pa-/av-bryter. For kontinuerlig

drift kan bryteren settes fast med laseknappen 1.1).

Nar bryteren trykkes en gang til apnes lasen igjen.
FORSIKTIG

& Plug it-tilkoblingen blir varm hvis bajo-

nettlasen ikke er helt last

Fare for brannskader

Fgr du slar pa elektroverktgyet, ma du

pase at bajonettlukkingen pa stremled-

ningen er helt lukket og last.

Sl& maskinen alltid av fgr du tilkopler eller

& trekker ut nettkabelen!

For & tilslutte og frakople nettledningen se Fig. 2.

4 Elektronikk
|/\ Sliperen LS 130 EQ har elektronisk regu-
ELECTW}

lering av turtallet.
Dette gjor det mulig & tilpasse slipehastig-heten
til det aktuelle materialet pa en optimal mate (se
«Arbeide med maskinen»).
Turtallet reguleres med reguleringsbryteren (1.3).

5 Innstillinger pa maskinen

Trekk alltid stgpselet ut av stikkontakten
& fgr du utferer (reparasjonslarbeid pa mas-
5.1 Avsug

kinen .
i L Koble alltid maskinen til et avsugssystem
T ved stgvproduserende arbeid.
Til avsughetten (1.4) kan det tilkobles et Festool
avsugapparat med slangediameter pa 27 mm.

5.2 Utskifting av slipeplate

For a kunne slipe forskjelligartede profiler tilbyr
FESTOOL slipeplater med forskjellig form. Disse
slipeplatene kan skiftes ut raskt og uten verktgy.
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Slipeplate tas av (bilde 3)
- Trykk slipeplaten fremover (f. eks. idet du trykker
slipeplatens bakre kant mot en plan overflate),
- hold slipeplaten trykt fremover, og sving slipe-
platens fremre kant bort fra maskinen,

- reduser trykket, ta vekk slipeplaten bakover.
Montering av en ny slipeplate skjer i omvendt
rekkefglge. Pass pa at de fire tappene (3.1) til
bordplaten griper inn i de fire utsparingene (3.2} i
slipeplaten.
For et bedre feste av slipeplaten pa bordplaten til
LS 130 EQ, kan du skru fast slipeplaten med de
medleverte skruene pa de fire dpningene i hjgr-
nene (1.7). Fgr utskifting av slipeplaten ma skruene
flernes igjen.
5.3 Pasetting av slipemiddel
Av hensyn til din egen sikkerhet bgr du
& alltid bruke original Festool-tilbehgr og
reservedeler.

Du kan feste selvklebende slipemiddel
@ som Stickfix-slipepapir og slipefiber pa

Stickfix-slipeskoene.
Slipemidlene (1.5) trykkes ganske enkelt pa sli-
peskoen (1.6] og tas av igjen etter bruk.

6 Arbeide med maskinen

Unnga overbelastning av maskinen gjen-
& nom a legge for mye press pa den!
Du far det beste resultatet ved a trykke middels
hardt mot underlaget. Slipeytelsen og kvaliteten pa
resultatet avhengeridet vesentlige avat envelger
riktig slipemiddel.
Festool tilbyr passende tilbehgr, slipe- og pole-
ringsmiddel til alle bruksomrader.

Bearbeiding av metall
Ved bearbeiding av metall ma fglgende
& forholdsregler overholdes av sikkerhets-
messige grunner:
- Det ma forkobles en sikkerhetsbryter for jord-
feilstrgam (FI, PRCD).
- Koble maskinen til et egnet avsugapparat.

- Regelmessig rengjgring av maskinen for stgvav-
leiringer i motorhuset.

Bruk vernebriller.

Omdreiningstallsjustering
For maskiner med elektronikk anbefaler vi fgl-
gende innstillinger pa regulerings-bryteren (1.3):



Trinn pa dreieknappen

- Slipearbeid

3-6

- Fjerning av gammel maling

- Sliping av tre og finér fgr lakkering

- Sliping mellom pafgring av lakklagene

- Sliping av profilerte arbeidsstykker av naturtre

- Sliping av tynne lakklag

- Glatting av grunning pa gjenstander av tre

- Sliping av kanter, heltre og finér

- Sliping av falser i dgrer og vinduer

- Sliping mellom pafgring av lakklag pa kanter

- Rasping av beisete flater med slipetekstil

1-3

- Sliping mellom pafgring av nytt lag pa beisete
flater

- Rensking med slipetekstil av falser i vinduer av
naturtre

- Sliping av kanter pa beisete detaljer.

7 Tilbehgr, verktgy

Festool tilbyr passende tilbehgr, slipe- og pole-
ringsmiddel til alle bruksomrader. Bestillings-
numrene til tilbehgr og verktgy finner du i Festool-
katalogen eller pa Internett under ,www.festool.
com’.

Vedlikehold og pleie

Trekk alltid stgpselet ut av stikkontakten
fgr du utferer (reparasjonslarbeid pa mas-
kinen .

Alt vedlikeholds- og servicearbeid som
krever at motorhuset dpnes skal alltid utg-
res pa et autorisert kundeserviceverksted.
Kundeservice og reparasjoner skal kun
utfgres av produsenten eller servicever-
ksteder: Du finner naermeste adresse
under: www.festool.com/Service

Bruk kun originale Festoolreservedeler!
Best.nr. finner du under:
www.festool.com/Service

8

AN
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s

EKAT .

For a sikre luftsirkulasjonen ma kjgleluftapningene
pa motorhuset alltid veere apne og rene.
Maskinen er utstyrt med spesialkull som slas
automatisk av. Dersom disse er slitt ut skjer et
automatisk strgmavbrudd og maskinen stanses.

9 Miljo

Kast aldri elektroverktgy i husholdningsavfallet!
Lever inn maskin, tilbehgr og emballasje til et mil-
jevennlig gjenvinningsanlegg. Falg bestemmelsene
som gjelder i ditt land.

Kun EU: | henhold til EU-direktivet om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett ma elektroverktgy som
ikke lenger skal brukes, samles separat og leveres
til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

Informasjon om REACh:
www.festool.com/reach
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D,

Lixadora linear

Dados técnicos LS 130 EQ
Poténcia 260 W
Ndmero de rotacoes (em vazio) 4.000 - 6.000 rpm
Cursos de trabalho 8.000 - 12.000 rpm

Curso de lixar 4,0 mm
Base para lixas 80 x 130 mm
Peso de acordo com

EPTA-Procedure 01:2014 1,7 kg

As figuras indicadas encontram-se no inicio das
instrucoes de operacao.

v
3
o
=3
o
7]

Perigo geral!

Ler indicacoes/notas!

Usar o6culos de proteccao!

Usar mascara contra pds!

Usar proteccao auditiva!

Classe de proteccao Il

- @0euPr

Utilizacao em conformidade
Conforme as disposicoes, a maquina esta pre-
parada para lixar madeiras, plasticos, metais,
materiais compostos, tintas/vernizes, massas
de aparelhar e materiais semelhantes. Com o
raspador SSH-L.S5130_B100 (acessorio) é possivel
raspar soalhos e paredes, restos de cola etc. Nao
é permitido trabalhar materiais que contenham
amianto. Gracas ao seu movimento de lixamento
linear, a LS 130 EQ é apropriada particularmente
para lixar remates, perfis rectos e em rebaixos.
Por razoes de seguranca eléctrica, a maquina
nao deve estar humida nem deve ser colocada em
funcionamento num ambiente himido. A maquina
s6 pode ser utilizada para polir a seco.

O utilizador é responsavel por danos e
& acidentes devidos a uma utilizacao nao
propria conforme as disposicoes.
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2 Prestar atencao antes de colocar em
operacao
2.1 Regras gerais de seguranca

ATENCAO! Leia todas as indicacdes de se-

guranca e instrucoes. O desrespeito das
adverténcias e instrucoes pode ocasionar choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.
Guarde todas as indicacoes de seguranca e ins-
trucoes para futura referéncia.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir
nas indicacoes de adverténcia, refere-se a ferra-
mentas eléctricas operadas com corrente de rede
(com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas
operadas com acumulador (sem cabo de rede).

2.2 Indicacoes de seguranca especificas da

maquina
Sempre coloque d6culos de proteccao, por

causa dos riscos inerentes na esmerila-
gem.

- Caso pos explosivos ou de inflamacao instanta-
nea possam ser gerados pela esmerilagem, é
indispensavel respeitar as prescricoes de maqui-
nagem do fabricante do material a ser tratado.

- Durante os trabalhos, podem ser produzidas
poeiras nocivas/toxicas (p.ex., pintura com chum-
bo, alguns tipos de madeiras e metal). Tocar ou
respirar estas poeiras pode representar um pe-
rigo para o utilizador ou para as pessoas que se
encontrem nas proximidades. Observe as normas
de seguranca validas no seu pais. Conecte a fer-
ramente eléctrica a um dispositivo de aspiracao
adequado.

Para proteger a sua saude, use uma mas-
@ cara de proteccao P2.

2.3 Informacao relativa a ruido e vibracao

Os valores de ruido determinados de acordo com

a EN 62841 (consultar a Declaracao de conformi-
dade CE) s3o tipicamente:

Nivel de pressao acustica 80 dB(A)
Poténcia do nivel acUstico 91 dB(A)
Factor de inseguranca de medicao K=3dB

@ Utilizar protectores de ouvido!

Nivel de emissao de vibracdes a, [soma vetorial
em trés direcdes) e incerteza K determinados
de acordo com a norma EN 62841 (consultar a
Declaracdo de conformidade CE):



Nivel de emissao de vibracoes

(3 eixos) a, =3,0m/s’

Incerteza K=1,5m/s?

Osvalores de emissao indicados (vibracao, ruido)

- servem de comparativo de ferramentas,

- sao também adequados para uma avaliacao
provisoria do coeficiente de vibracoes e do nivel
de ruido durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da ferra-
menta eléctrica.

CUIDADO

& Dependendo do tipo de utilizacao e, so-

bretudo, do tipo de peca a trabalhar, as

emissoes durante a utilizacao real da
ferramenta elétrica podem diferir dos
valores indicados

- Definir medidas de seguranca para

protecao do operador, com base numa
estimativa da sobrecarga nas condicoes
de utilizacdo reais. (Para tal, devem
ser tomados em consideracao todos os
componentes do ciclo de operacao, por
exemplo, periodos em que a ferramenta
elétrica se encontra desligada e periodos
em que funciona sem carga apesar de
ligada.)

3 Ligacao eléctrica e colocacao em funcio-
namento
Atensaodarededeve estarsempredeacor-
do com a indicacao na chapa de poténcia.
O interruptor (1.2) serve como interruptor para
ligar/desligar. Para um funcionamento continuo
pode ser engatado o botao de bloqueio lateral
(1.1). Premindo novamente o interruptor solta-se
CUIDADO
& Aquecimento da conexao plug caso o
fecho de baioneta nao esteja completa-
mente bloqueado
Risco de queimadura
- Antes de ligar a ferramenta elétrica,
assegurar que o fecho de baioneta esta
bem ligado ao cabo de ligacao a rede e
blogqueado.de novo o bloqueio.
Antes de inserir aficha natomada da rede
& ou saca-la da mesma, a maquina sempre
deve ser desligadal
Para ligar e desligar o cabo de conexao a rede,
veja ilustracao 2.

4 Sistema electronico

I/\ A esmeriladora LS 130 EQ possui uma

ELE”W regulacao electrdnica que permite variar
as rotacoes progressivamente.

Assim a velocidade de esmerilagem pode ser

adaptada ao respectivo material da melhor forma

possivel (veja . Trabalhar com a maquina“). A rota-

c3o ¢ ajustada na roda reguladora (1.3).

5 Ajustes na maquina

Antes de se efectuar qualquer trabalho na
& maquina retirar sempre a ficha de ligacao
5.1 Aspiracao

da tomada de corrente!
i L Nos trabalhos em que seja produzido pd,
T conecte sempre a ferramenta a um siste-
ma de aspiracao.
No bocal de aspiracao (1.4) pode ser conectado um
aspirador Festool com um tubo flexivel de aspira-
cao de 27 mm de diametro.

5.2 Substituir a sola de lixamento

Afim de poder lixar perfis variados, a FESTOOL dis-
poe de solas de lixamento de formatos diferentes.
Estas podem ser montadas rapidamente e sem o
uso de ferramentas.

Sacar a sola de lixamento (figura 3)

- empurrar a sola de lixamento para a frente (p.ex.,
premir a margem traseira da sola de lixamento
contra uma face planal;

- manter a sola de lixamento sob pressao para a
frente e virar sua margem frontal para fora da
maquina;

- reduzir a pressao e sacar a sola de lixamento
para tras.

A fixacao de uma nova sola de lixamento efectua-
-se na sequéncia inversa. Atentar a que os quatro
pinos (3.1) da placa da mesa entrem nos quatro
alojamentos (3.2) da sola de lixamento.
A fim de obter um suporte melhor da sola de lixa-
mento na placa da mesa da LS 130 EQ, a mesma
pode ser fixada nos cantos (1.7) dos quatro aloja-
mentos, por meio dos parafusos fornecidos. Antes
de substituir a sola de lixamento, estes parafusos
devem ser retirados.

5.3

AN

Como fixar o abrasivo

Para a sua propria seguranca, utilize ape-
nas acessorios e pecas sobresselentes
originais da Festool.
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Nas bases para lixas Stickfix podem ser
L montados materiais abrasivos auto-ade-
rentes como lixas Stickfix e lixas de velo
de fibras.
Os materiais abrasivos (1.5) sdo simplesmente
aplicados por pressao sobre a base para lixas (1.6),
voltando a ser separados apos a utilizacao.

6 Trabalhar com a maquina

Nao sobrecarregue a maquina, aplicando
& uma pressao forte demais!
O melhor resultado de esmerilagem o Senhor
consegue ao trabalhar com uma forca ponderada
de pressao. Basicamente, o rendimento de esme-
rilagem e a sua qualidade dependem da seleccao
do abrasivo correcto.
A Festool oferece para cada aplicacao os acesso-
rios, produtos de lixar e de polir adequados.

Processamento de metal
Por medidas de seguranca, as seguintes
& precaucoes devem ser tomadas no pro-
cessamento de metal:
- Ligar a entrada um disjuntor de corrente de de-
feito (FI, PRCD].
- Ligar a ferramenta a um aspirador adequado.

- Limpar a ferramenta regularmente, retirando os
depdsitos de po da caixa do motor.

Usar 6culos de proteccao.

Regulacao do nimero de rotacoes

Para as maquinas com regulacao electrdnica

recomendamos os seguintes ajustes da roda re-

guladora (1.3):

Posicao da roda reguladora

- Trabalhos de esmerilagem

3-6

- Remocao de tintas velhas por esmerilagem

- Esmerilar madeira e folheado anterior ao enver-
nizamento

- Esmerilagem intermediaria entre duas demaos
de verniz, em superficies

- Lixamento de pecas perfiladas de madeira natural

- Esmerilagemdeumafinapeliculadevernizde base

- Polir superficies de madeira impregnada

- Esmerilar os cantos de madeira macica e folheada

- Esmerilar no rebaixo de janelas e portas

- Esmerilagem intermediaria entre duas demaos
de verniz, em cantos

- Esfregar superficies causticadas com a tela de
esmerilagem
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- Esmerilagem intermediaria entre duas demaos
de verniz, em superficies

- Limpar os rebaixos de janelas em madeira ma-
cica com a tela de esmerilagem

- Esmerilar cantos causticados

7 Acessorios, ferramentas

A Festool oferece para cada aplicacao os aces-
sorios, produtos de lixar e de polir adequados.
Os numeros de encomenda para acessorios e
ferramentas podem ser encontrados no catalogo
Festool ou na Internet sob ‘www.festool.com’.

Conservacao e cuidados

Antes de se efectuar qualquer trabalho na
magquina retirar sempre a ficha de ligacao
da tomada de corrente!

Todos os trabalhos de manutencao e repa-
racao, que exigem a abertura da carcaca do
motor, sé podem ser efectuadas por uma
oficina autorizada do servico apos-venda.
Servico Apds-venda e Reparacao apenas
#)  através do fabricante ou das oficinas de
servico: endereco mais proximo em:
www.festool.com/Service

Utilizar apenas pecas sobresselentes
originais da Festool! Referéncia em:
www.festool.com/Service

EKAT .

Para ser garantida uma circulacao do ar, as aber-
turas do ar de refrigeracao na carcaca do motor
devem estar sempre livres e limpas.

A maquina esta equipada com escovas de carvao
especial de interrupcao automatica. Quando estao
gastas actua uma interrupcao automatica de cor-
rente e desliga a maquina.

9 Remocao

Nao deite as ferramentas eléctricas no lixo do-
méstico! Encaminhe as ferramentas, acessorios e
embalagens para um reaproveitamento ecolégico!
Nesse caso, observe as regulamentacoes nacio-
nais em vigor.

Apenas paises da UE: de acordo com a Directiva
Europeia sobre residuos de equipamentos eléc-
tricos e electrénicos e a sua transposicao para
a legislacao nacional, as ferramentas eléctricas
usadas devem ser recolhidas separadamente
e sujeitas a uma reciclagem que proteja o meio
ambiente.

Informacoes sobre REACh:
www.festool.com/reach
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JInHenHas wnndpMawmHka

TexHU4eckue paHHble LS 130 EQ
MOLLHOCTb 260 BT
Yucno obopoTos (xonocTor xoa) 4.000 - 6.000 oT/MuH
Yucno obopoTos 8.000 - 12.000 06/MuH
Xon wnndoBaHms 4,0 MM
LLinndosanbHasa nogoLBa 80 x 130 MM
Macca cornacHo npouepnype EPTA 01:2014 1,7 kr
MpunaraeMble UNACTPALMN HAXOAATCS B Havane
PYKOBOZCTBA MO 3KCMJIyaTalnm.

CumMmBonbI

AN
I

[penynpexaeHne ob obuien onacHocTH!

Cobntogante PykoBoAcTBO No akcnayaTa-
UMU/MHCTPyKLMK!

PaboTtaliTe B 3aLLMTHbIX 04Kax!

Ncnonb3synTe pecnupaTtop!

=] Knacc sawmthl |l

&

066
MpuMeHeHue No HasHaYeHuUIo
HaHHas wnndmallnHa npegHasHayeHa A9 Bbl-
nosiHeHus wnmdosanbHbIX paboT no fepesy, NiacT-
Macce, MeTasy, KOMNO3MTaM, NakoKpaCOYHbIM
NOKPbITUSAM, LUNAKIEBKE U UHbIM MaTepuanam c
aHaNoOrMYyHbIMW CBOMCTBAMMU.
Mpu noMowwm wabepa SSH-LS130_B100 (ocHacT-
Ka) MOXHO 3a4MLLaTh CTEHbI K MOJI, cockabnnBaTh
OCTaTKM KJes.
AcbecTocopepkalumne matepmansl obpabatbiBaTb
3anpeLuaeTcs.
Bnarogaps nuHenHOCTN ABUXeEHUS npu Wwnndo-
BaHuu LS 130 EQ ocobeHHo npurogHa pns wnm-
doBaHMa BpyckoB, NpAMONMHENHbIX Npodunen n
npu dbanbueBaHnUu.
Mo coobpaxkeHuaM 3nekTpuyeckon besonacHoCTH
MaLLMHa A0JIKHA ObITb CyXOR, ee Hesb3s MPUMEHATb
BO BfIaXXHOW cpefe. MalnHy MOXHO NpUMEHATb
TONbKO A5 CyXOro WwindoBaHUs.
NHCTpyMEHT CKOHCTpyMpoBaH ANs npo-
deccnoHanbHOro NpMMeHeHMs.

Mcnonb3yiiTe 3aLnTHbIE HayLWHMKW!

3a yLu,ep6 N HeCYaCTHble Clly4Yaun, CBA3aH-
Hble C NPUMEHEHNEM HE MO Ha3Ha4YeHUIo,
oTBeyaeT [lonb3oBaTenNb.

AN

2 Mepep BBOAOM B 3KCMJTyaTaLMUIO NPUHATD
BO BHUMaHuUe
2.1 06wwue ykasaHusa no 6esonacHocTu

BHUMAHMUE! MNpoutute BCce ykasaHua no

TeXHUKe 6e30NacHOCTU U UHCTPYKLIUM.
Owmnbkum npu cobntofeHnn NpuBeAEeHHbIX yKa3aHuWI
M peKoMeHOaUnin MOryT NPUBECTU K MOPaXKEHUIO
31eKTPUYECKUM TOKOM, Noxapy, v/vnun Bbi3BaTb
TAXKENble TPaBMbI.
CoxpaHsinTe Bce YKa3aHUs No TeXHMKe 6e3onacHo-
cT1 1 PykoBoacTBa no sKcnsyaTauum B KayecTee
crnpaBoYyHOro MaTepuana.
Ncnonb3oBaHHOE B HACTOALWMX MHCTPYKLMAX U
yKa3aHUSaX NMOHATUE «3/IeKTPOMHCTPYMEHT» pac-
MPOCTPAHAETCS Ha 3NEKTPOUHCTPYMEHT C MUTAHNEM
oT ceTvt (co WHYypOM NuTaHMa oT anekTpoceTn) 1 Ha
aKKyMyNATOPHbIN 371eKTPOMHCTPYMEHT (6e3 LHYpOoM
NUTaHUA OT anekTpoceTw).

2.2 Cneumduyeckune npaBuna TeXHUKu 6es-
OMacHoOCTHU
N33a onacHocTew, KOTOpble MOTryT BO3HMK-

HYTL, BO BpeMs WwnndoBaHus, Heobxoanmo

NMOCTOAHHO HOCUTL, 3aLLUTHbIE OYKWN.

- Ecnun Bo BpeMa wnundoBaHnsa obpasyeTtcs B3pbl-
BOOMacHas UM caMoBOCMIaMeHsaoLLLaaca nbil,
To Heobxoaumo cobntogaTy ykasaHus no obpabot-
Ke U3roToBUTeNs MaTepuana.

- Bo BpeMs paboTbl MoxeT 0bpa3oBbIBaTLCSA Bpea-
Has 119 3[00POBbSA/TOKCMYHaA Nblb (Hanp. oT cBu-
HeLcoep>Kalllero NoKpbITUS, HEKOTOPbIX MOPOS,
aepesa 1 MeTannos). KoHTaKT ¢ Takoit NblIbo UK
ee BAblXxaHWe npeAcTaBnseT cobor onacHoOCTb NS
paboTatoLlero faHHbIM MHCTPYMEHTOM UNW AN
okpy>atomx nogen. Cobniogante gencraytoLme
B Bawwew ctpaHe npaBuna TexHukm bezonacHocTu.
[MopcoeonHANTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT K COOTBET-
CTBYOLLLEMY YCTPOWUCTBY AN YAANEHMS NbIN.

@ [lnga 3awmTbl 300poBbSA HafeBanTe pecnu-

patop P2.
2.3 [laHHble no wyMy u Bubpauum
TvnuyHble 3HayeHns wWwyma, n3mepeHHble no EN
62841 (cM. peknapauuio cootsetcTeusa EC):

YpoBeHb LiyMa 80 nb(A)
3BykoBas MOLLHOCTb 91 nb(A)
Llonyck Ha NorpeLwHoCcTb N3MepeHuns K=3anb

HocuTb 3awmTy opraHoB cnyxa!
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3HaueHune Bubpauun a, (BekTopHasi cyMMma no

TpEM ocam) n KoapduumeHT norpewHoctn K,

onpepenéHHble no EN 62841 (cM. peknapauuio

cootBeTcTBUA EC):

KoadpduumneHT smmnccun konebanuit (3-ocHbin)

a, =3,0 m/c?

MorpeLwHocTb K=1,5M/c?

YKa3aHHble 3HauyeHUs ypoBHA WyMa/Brbpaymm

— CNy>XKaT AN19 CPaBHEHUS UHCTPYMEHTOB;

- MOXHO TakXe MCNonb3oBaTb AN NpenBapu-
TEeNbHON OLLEHKWM LUYMOBOM M BUBPaLMOHHON
Harpy3ku Bo Bpems paboThbl;

- 0TpaXkatoT 0CHOBHble 0611aCTN NPUMEHEHUS
3/1eKTPONHCTPYMEHTA.

OcTOpOMHO

& B 3aBucumocTu ot cnocoba ncnonb3oBa-

HUSl UHCTPYMeHTa M 0cobeHHo oT BUaa 06-

pabaTbiBaeMoro MmaTepuana, nokasartenu

cospaBaeMoro uM paboyero wyma MoryT

OTNIMYATbCA OT YKasaHHbIX B nacnopTe

n3genus.

- 3a ocHOBY Ang onpefeneHns Mep Mo oxpa-
He TpyZa paboTHuKoB bepuTe bakTuyeckni
ypoBeHb LyMa Ha paboyem Mecte. (Mpw
3TOM y4uTbIBanTe BCe NapameTpbl TEXHO-
NOrMYecKoro LMKna, HanpuMep rnepuogel,
KOrAa 3NeKTPOUHCTPYMEHT BbIK/IIOYEH U
KOT[ia BK/IIOYEH, HO He HaxoauTcs B paboTe.)

3 AneKTpuyecKoe NogKoYeHMe U BBOA B
aKcnnyaTauumio
& CTBOBATb 3HAYEHMSM, YKa3aHHbIM Ha 3a-
BOA,CKOM TabnMyke MalUMHBbI.
kntoveHus. [Npu gnutensHon paboTe ero MoOXHO
3adukcuposaTb BokoBoit kHorkoit (1.1). Tpu no-
ocBoboxpaeHne ¢pukcartopa.
C OCcTOpOMHO
HOCTb} 3a6110KMpOBaHHOM 6aOHETHOM
3aMKe
- MNepen BKIOYEHUEM 3NEKTPONUHCTPYMEHTA
ybenunTech B TOM, 4To BaliOHETHbIN 3aMOK
3abnokumpoBaH.
C MNepep NpucoeanHEHNEM TN OTCOELMHE-
Te MalUunHy!
CoennHeHne 1 oTcoe-gMHEHWE NIMHUM CETEBOro

HanpsixxeHne B ceTn [OMXKHO COOTBET-
Buikntouatens (1.2) cnyxuT ans BkaoYeHUs/Bbl-
BTOPHOM HaXXaTWuW BbIKoYaTeNss NMPOUCXOAUT

HarpeBaHue pa3beMa plug it npu Henon-

OnacHocTb oxora

Ha ceTeBOM Kabesie NOSIHOCTbLIO 3aKPbIT U

HWeM ceTeBOro kabens Bcerpa BblktO4am-
MUTaAHUA - CM. puc. 2.
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4 AneKTpPOHHasA YacTb

WnndosanbHas mawwnHka LS 130 EQ
MMeeT 3N1eKTPOHHOe peryanpoBaHue, npu
MOMOLLM KOTOPOro MoXHO beccTyneHyaTo
BapbMpOBaTb CKOPOCTb BpaLLEeHUS.

B pe3ynbraTe 3TOro cKkopocTb WANdOBaAHNA MOX-
HO OMTUMasbHO NOAOrHATb K COOTBE-TCTBYIOLLEMY
maTepwuany (cM. “BbinosiHeHme paboT ¢ noMoLLbio
MaLIWHbI ).

CKopoCTL, BpalLeHNs yCcTaHaBIMBAETCH Ha Maxo-
Buuke (1.3).

ELECTRONIC|

5 HacTpoitka MaLlnHbI
MNepepn Havanom nobon paboTbl C MaLLMHOWM
BCerfa BblHMMaKnTe LWTencenb U3 po3eTku!
5.1 OTcacbiBaHUe MblAn

[pn pabotax c BbicOKMM Nbineobpaszo-
iTL BaHMeM BCerga nogkoyanTe MalluHy K
YCTPOMCTBY OTCACbIBaHWS MblIN.

K natpybky (1.4) MOXHO MOAKMOUYNTL BbITAXHOE
ycTporctBo Festool c BcacbiBalOWMUM WaHIoM

LVaMeTpoM 27 MM.

5.2 3aMeHa wnudoBanbHoro bawmMaka.
YT06bl 0b6ecneynTb BO3IMOXHOCTb WANdOBaHMS
pa3nunyHbix npodunen, Festool npegnaraet wnm-
doBanbHble bawmMakm pasHoobpasHon GopMbl.
CMeHa 3Tux wnndosanbHbIx ballMakoB NpoM3BO-
AVTCS BbICTPO M 63 MOMOLLM NHCTPYMEHTOB.

CHsaTue wnudosBanbHoro 6awmMaka (puc. 3)

- Haxxmnte Ha wnndoBanbHbIM bawmMak Bnepes
(HanpuMep, Npuxae 3afHI00 KPOMKY LLANGO-
BasibHOro HalliMaka K pOBHOM NoBepxHOCTH),

- yaepXuBas wnndoBasbHbI baliMak npuxxaTbiM
BMnepen, OTBEANTE NEPefHIo0 KPOMKY Wando-
BafbHOro baluMaka oT MalUuWHbI,

- OcnabbTe gaBneHve n cHUMUTE WANDOBANbHbIN
baliMak Ha3ag,

YcTaHoBKa HOBOrO LWnngoBaabHOro balmaka npo-

n3soanTca B obpaTtHoM nopsgke. Cnegute 3a Tew,

yTobbl YeTbipe wuna (3.1) NAKMTLI cTona BowWY B

yeTblpe nasa (3.2) Ha windposanbHoM balimake.

YTobbl wnndosanbHbi balwMak ny4ylle yaepxu-

Bancs Ha naute ctona LS 130 EQ , MoxHO npu-

BUHTUTb €ro BXOAALMMWN B KOMMJIEKT NMOCTaBKM

BMHTaMU K YyeTbipeM oTeepcTuam B yraax (1.7).

[Nepen 3aMeHorn wnndoBanbHoOro bawmaka 3Tu

BMHTbI HY>KHO CHOBA BbIBUHTUTb.



5.3 3akpenneHue wnndpoBanbHOro MaTepu-
ana
[lna cobcTBEHHON BE30MACHOCTU NCMNONb-
& 3y1Te TOJIbKO OPUrMHaNbHbIE MPUCMOCO-
bneHwns n 3anacHble yactn dupmel Festool.
Ha wnndoBanbHble NOAOLWBLI C CUCTEMOW
I\ kpennenus Stickfix (,nmnnyuka“) ycranas-
NINBAKOTCS COOTBETCTBYHOLLME abpa3nBHble
NNCTbI U3 ByMarn nmn HeTKaHoro MaTepuana.
MpocTto npuxmute (1.5) Takoi abpasnBHbIN INCT K
wnudosansHoi nogowse (1.6), a nocne ncnosnb-
30BaHWS CHUMUITE €ro.

6 BbinonHeHue paboT c NOMOLLbIO MaLLMHbI
He neperpy»xainTe MalWNHKy NYyTEM CANLL-
& KOM CMIbHOr0 HaXmMa'!
Eyuwnit pesynsTtaT wnudosaHna focTura-ercs
NPV YMEpPeHHO CuiibHOM HaxaTtuu. [TponssoguTe-
NBHOCTb U KayecTBO WANPOBAHUSA BO MHOMOM 3a-
BMCAT 0T Bblibopa nogxoasiuero wnmMdo-BanbHoOro
MaTepunana. [ns noboro BapraHTa NnpMMeHeHMs
Festool npepnaraet nogxoasLyo oCHacTKy, a Tak-
>Ke NOSIMPOBasIbHbIV M WANGOBaNbHbIN MaTepuan.

O6paboTka MeTannos
[pn obpaboTke MeTannoB B LendAx co-
& bniogeHns npaswn besonacHocTu cnepyet
BbINOJIHATL CliefyloLine Npeannucanng :
- MNMoakntoymTe BbIKIOYATENb 3aLLUTLI OT NPEBbI-
weHwus Toka (FI, PRCD).
- MNopkntounTe MaLMHY K MOAXOASALLLEMY YCTPONCTBY
L5 0TCaCblBaHWUS MbINN.

- PerynsapHo ouunwante MalwmnHy OT OTIOXEHWUN
NblV B KOpPNyce 3/1eKTpoABUraTens.

PaboTtanTe B 3aLMTHbIX OYKaX.

PerynupoBka uucna obopoTtoB
[ns MawnHOK ¢ 3N1eKTPOHUKON Mbl peKoOMeHayeM
CnefytolLyto yCTaHoBKY Ha Maxosuyke (1.3):

CTyneHb Ha MaxoBHUYKe

- >KnudoBanbHble paboThbl

3-6

- cownmdoBbIBaHME CTapbiX KpAacok

- wnndoBaHne gepeBa nnn dbaHepbl Nepeq naku-
poBaHMeM

- NpoMexyToyHoe WwandoBaHMe naka Ha NoBepx-
HOCTSIX

- WnndoBaHme npodunmpoBaHHbIX feTanen n3
HaTypanbHOro fepesa

- wnndoBaHmMe TOHKO HAHECEHHOTO 1aka NepBOro
NOKPbITUSA

- NONIMPOBaHME rPYHTOBAHbIX fepeBAHHbIX NOBEPX-
HocTeu
- wnndoBaHMe KPOMOK LeNIbHOM ApeBeCUHbl U
daHepbl
- wandoBaHve Na3oB B ABEPAX N OKHAX
- NpoMeXyTo4YHoe WnndoBaHME Naka Ha KPOMKax
- 3aTMpaHuMe NPoTpaBAEHHbIX MOBEPXHOCTEN LLUN-
¢doBanbHbIM BaTOYHbLIM XOJICTOM
1-3
- NpoMeXyTo4Hoe WnndoBaHme naka Ha NpoTpas-
NEeHHbIX MOBEPXHOCTAX
- 0YMCTKa Na30B Ha OKHaX M3 HaTypanbHOro AepeBa
WwAndoBanbHbIM BaTOYHbIM X0JICTOM
- wnndoBaHme NPOTpPaBAEHHbIX KPOMOK.
7 MpuHapneXXHoCTU, UHCTPYMEHTbI
Ins noboro BapmnaHTa npuMeHeHus Festool npeg-
naraeT MOAXOAALLYI0 OCHACTKY, a TakXe Moanpo-
BafbHbIN 1 WnndoBanbHbli MaTepuan. Homepa
3aKkasa 419 NpUHapAeXxXHOCTen U UHCTPYMEHTOB
Bbl HanpeTe B kaTanore Festool nnn B NHTepHeT
no agpecy ,www.festool.com”.
8 06cny>xuBaHue u yxopn,
Nepepn Havanom ntobon paboTbl C MaLLMHOWM
A BCErAa BblHMMaWTe WTencesb U3 po3eTku!
Bce paboTbl no obcny>KMBaHMio ¥ peMOHTY,
& KoTopble TpebyeT oTKpbIBaHUA Kopnyca
ABUratens, MoryT Npon3BOAMTHLCH TOJSIbKO
aBTOPWU30BAHHOWN MacTEpPCKON CepBUCHOM
cnyxobl.
CepBuUCHOe obcny)XxuBaHue M peMOHT
TOJIbKO Yepe3 GpUpMy- U3FOTOBUTENS UK
B HALLUWX CEPBUCHbIX MacTepCKMX: afpec
bavkanwen MacTepckon CM. Ha
www.festool.com/Service
Ncrnonb3ynTe TONbKO OpUrMHabHble 3a-
nacHble yactu Festool! N® onqa 3akasa Ha:
www.festool.com/Service

"3

EKAT

[na obecneyeHnsa UMPKyNSLMM BO3Oyxa OTBEPCTUS
ONS OXNaXAeHUs B KOpnyce ABUratens Bcerga
LO0JKHbI ObITb OTKPBITBIMU U YUCTLIMMA.

[Npnbop ocHaLLEH cneyunanbHbIM YIIEM 4SS aBTO-
MaTu4eckoro oTkntyeHuns. Korga oH M3HawmBa-
eTCs, MPOUCXOANT aBTOMA-TUYECKOE OTKIIIOYEHUNE
Toka, n Nnpmnbop npekpallaeTt paboTats.

9 OnacHocTb ANS OKpYy)KatoLwwen cpepbl

He BbibpacbiBaTe 31eKTPOUHCTPYMEHTbI BMeCTe C
bbiToBbIMKM 0TX0AaMKn! ObecneybTe 6e3onacHyto ais
OKpYy>atoLen cpefbl yTUAN3aLUI0 UHCTPYMEHTA,
ocHacTku n ynakosku. Cobniogante gencreyrouine
HaLMOHaNbHble MHCTPYKLMW.
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Tonbko pnsa EC: cornacHo gupektuse EC 06 oTxogax
3N1EeKTPUYECKOTo N 31eKTPOHHOro obopynoBaHus,
a TakXe rapMoOHM3MPOBaHHbLIM HaLMOHaNIbHbIM
CTaHAapTaM OTCNY>XXMUBLUME CBOM CPOK 3/1EKTPOUH-
CTPYMEHTbI LOMKHbI YTUIM3NPOBATLCSA Pa3fesibHO
M HanpaBAATbCS HA 3KONOrMyeckn HesonacHyto
nepepaboTky.
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[aTa Nnpon3BoACTBa - CM. 3TUKETKY MHCTPYMEHT
UHdopmauumsa no aupektuse REACh:
www.festool.com/reach
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Linearni bruska
Technické udaje
Vykon

Otacky (volnobeh)
Pracovni zdvih

LS 130 EQ

260 W

4.000 - 6.000 min™"
8.000 - 12.000 min""’

Brusny zdvih 4,0 mm
Brusna deska 80 x 130 mm
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 1,7 kg

Uvadéné obrazky jsou umistény na zacatku navodu
k obsluze.

Symboly

Varovani pred vSeobecnym nebezpecim!
Prectéte si navod/pokyny!
L7l Noste ochranné bryle!

Pouzivejte respirator!

Noste chranice sluchul!

Ttida ochrany I

- @Peu’r

Pouzivani k urécenému ucelu
Naradi je urcené k brouseni dreva, umeélych hmot,
kovl, sendvi¢ovych materiald, barev/lakd, tmeld a
podobnych materiald.
Skrabkou SSH-LS130_B100 (prislugenstvi] se
daji seskrabovat podlahové krytiny, tapety, zbytky
lepidla atd.
Materialy obsahujici azbest se nesmi zpracovavat.
Vzhledem k linedrnimu brusnému pohybu je LS
130 EQ vhodna predevsim k brouseni list, primych
profilu a v drazkach.
Kvili bezpecénosti nesmi pri manipulaci s elektric-
kym proudem proniknout do stroje vlhkost - nesmi
se s nim pracovat ve vlhkém prostredi. Stroj se smi
pouzivat pouze k brouseni za sucha.

Za skody a Urazy, které vznikly pouzivanim
& k jinym uceldm, nez ke kterym je stroj
urcen, ruci uzivatel.

2 Pred uvadénim do provozu je treba dbat
2.1 Vseobecné bezpecnostni predpisy
POZOR! Prectéte si vSechny bezpecnostni
pokyny ainstrukce. Zanedbani nize uvede-
nych vystrah a nedodrzovani prislusnych pokynd
mohou zpUsobit zkrat, pozar, event. tézky Uraz
elektrickym proudem.
VSechny bezpecnostni pokyny a navody uscho-
vejte, abyste je mohli pouzit i v budoucnosti.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,.elektro-
naradi” se vztahuje na elektronaradi provozované
na el. siti (se sitovym kabelem) a na elektronaradi
provozované na akumulatoru (bez sitového kabelul).
2.2 Bezpecnostni pokyny specifické pro stroj

Kvili nebezpedim, kterd se vyskytuji bé-

hem brouseni noste vzdy ochranné bryle.

- Vznikaji-li pri brouseni explozivni anebo samo-
vznétitelné prachy, je treba bezpod-minecné dbat
pokynd ke zpracovani latek vyrobce.

- Pri praci maze vznikat Skodlivy ¢i jedovaty prach
(napr. natéry s obsahem olova, nékteré druhy dre-
va a kovy). Dotyk nebo nadychani se tohoto prachu
muZe pro osoby pracujici se strojem nebo osoby
nachazejici se v blizkosti predstavovat ohrozeni.
Dodrzujte bezpecnostni predpisy platné ve Vasi
zemi. Pripojte elektricky pristroj k vhodnému
odsavacimu zarizeni.

K ochrané Vaseho zdravi pouZivejte
ochrannou dychaci masku P2.

2.3 Informace o hlucnosti a vibracich
Hodnoty hlucnosti zjisténé podle EN 62841 (viz
prohlaseni o shodé ES) ¢ini typicky:

Hladina akustického tlaku 80 dB(A)

Hladina akustického vykonu 91 dB(A)
Pridavna hodnota nespolehlivosti méreni K=3 dB

@ Nosit ochranu sluchu!

Hodnota vibraci a, [soucet vektorl ve tfech

smérech) a nejistota K zjisténé podle EN 62841 (viz

prohlaseni o shodé ES):

Hodnota vibraci (3 osy]) a, =3,0m/s?

Nepresnost K=1,5m/s?

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlu¢nost]

- slouzi k porovnani naradi,

- jsou vhodné také pro predbézné posouzeni
zatizeni vibracemi a hlukem pri pouziti naradi,

- vztahuji se k hlavnim druhlm pouZiti elektrické-
ho naradi.

O]
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POZOR

Emise se mohou - v zavislosti na druhu
pouziti elektrického naradi a zejménana
druhu zpracovavaného obrobku - béhem
skutecného pouziti elektrického naradi
od uvedenych hodnot lisit.

- Urcete bezpecCnostni opatreni pro ochranu
obsluhy, ktera spocivaji na odhadu zatize-
ni béhem skutecnych podminek pouziti.
(Pritom je treba zohlednit vSechny casti
provozniho cyklu, napr. doby, ve kterych je
elektrické naradi vypnuto, a doby, ve kte-
rych je sice zapnuté, ale bézi bez zatizeni.)

3 Elektrické pripojenia uvedeni do provo-
zu
Sitové napéti musi souhlasit s udaji na
vykonovém stitku.
Spinac (1.2) slouzi jako vypinac. Pro trvaly provoz jej
lze zajistit postrannim aretacnim knoflikem (1.1).
Opakovanym stisknutim spinace se aretace uvolni.
POZOR
A Zahrivani pripojky plug it pri nedokonale
zajisténém bajonetovém uzavéru
Nebezpeci popaleni
Pred zapnutim elektrického naradi zkon-
trolujte, zda je bajonetovy uzavér na sito-
vém kabelu Uplné zavreny a zajistény.
Pred zapojenim do sité nebo vytazenim ze
& sité strojek vzdy vypnéte!
Pripojeni a odpojeni pripojného vedeni viz obr. 2.

4 Elektronika
|/\ Bruska typu LS 130 EQ vlastni elektronic-
ELECT@)

kou regulaci, pomoci které se da plynule
nastavit pocet otacek.
Timto se da rychlost brouseni optimalné prizpd-
sobit pravé obrabénému materialu (viz ,Prace s
naradim”).

Pocet otacek se nastavi pomoci prepinaciho ko-
lecka (1.3).

5 Nastaveni na pile
Pred kazdou praci na stroji je nutné vzdy
vytahnout sitovou zastrcku ze zasuvky!
5.1 Odsavani

i L Naradi by mélo byt pri pracich, pri kterych

T vznika prach, trvale pripojeno k odsavaci-
mu zafizeni.

Na odsavaci hrdlo (1.4) lze pripojit vysavac Festool

s odsavaci hadici o prméru 27 mm.
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5.2 Vymeéna brusné desky

K brouseni riznorodych profild nabizi Festool riz-
né tvarované brusné desky. Tyto brusné desky lze
rychle a bez pomocného naradi vymeénovat.

Odnéti brusné desky (obr. 3)

- Zatlacte brusnou desku dopredu (napr. tlakem
zadni hrany brusné desky na rovnou plochu),

- drzte brusnou desku stisknutou smérem dopredu
a vytocte predni hranu brusné desky smérem od
strojku,

- povolte stisk a sejméte brusnou desku vytazenim
dozadu.

Nasazeninové brusné desky se provadiv opacném

poradi. Dbejte na to, aby vSechny Ctyri cepy (3.1)

podlozky zapadly do ¢tyr vyhlubni (3.2) brusné

desky.

K zajisténi pevnéjsiho usazeni brusné desky na

podloZce brusky LS 130 EQ miZete brusnou des-

ku prisroubovat ve Ctyrech otvorech v rozich (1.7)

pomoci prilozenych Sroubd. Pred vyménou brusné

desky je treba tyto Srouby opét odstranit.

5.3 Upevnéni brusného prostredku

Pro zajisténivlastni bezpecnosti pouzivejte

A pouze originalni prislusenstvi a nahradni

dily Festool.

Na brusné desky Stickfix lze upevnovat

% samoulpivajici brusné prostredky, napr.

brusné papiry Stickfix a brusné pavucinky.

Brusné prostredky (1.5) se jednoduse pritlaci na

brusnou desku (1.6) a po pouZiti se opét sejmou.

6 Prace s naradim
Nepretézujte stroj tim, ze jej priliz silné
pritlacite!
Nejlepsi vysledek docilite, kdyz pracujete s mirné
silnym pritlakem. Brusny vykon a kvalita zavisi
hlavné od spravné volby brusného prostredku
Festool nabizi pro kazdé pouziti vhodné prislusen-
stvi, brousici a lestici prostredky.

Obrabéni kovu
Pri obrabéni kovu je treba z bezpecnost-
& nich ddvodl dodrzovat nasledujici opatre-
ni:
- Brusku zapojte pres jistic s proudovou ochranou
(FI, PRCD).
- K naradi pripojte vhodny vysavac.

- Naradi pravidelné Cistéte a kryt motoru zbavujte
nanosu prachu.

Pouzivejte ochranné bryle.



Regulace otacek

Pro stroje s elektronikou doporucujeme nasledujici

nastaveni prepinaciho kolecka (1.3):

Poloha prepinaciho kolecka

- Brusné prace

3-6

- Obrouseni starych barev

- Brouseni dreva a dyhy pred lakovanim

- Plosné mezibrouseni laku

- Brouseni profilovanych obrobkd z prirodniho
dreva

- Brouseni tence naneseného prvniho laku

- Vyhlazeni drevénych ploch se zakladni barvou

- Brouseni hran plného dreva a dyhovych hran

- Brouseni v drazkach oken a dveri

- Mezibrouseni laku na hranach

- Otér namorené plochy pomoci brusné pavucinky

1-3

- Mezibrouseni laku na namorenych plochach

- Cisténi drazek oken z piirodniho dieva pomoci
brusné pavucinky

- Brouseni morenych hran

7 Prislusenstvi, nastroje

Pouzivejte pouze originalni prislusenstvi Festool
a spotrebni material Festool urcené pro toto naradi,
protoZe tyto systémové komponenty jsou navzajem
optimalné sladéné. Pri pouziti prislusenstvi a spo-
trebniho materialu od jinych vyrobcl je pravdépo-
dobné kvalitativni zhorSeni pracovnich vysledkd
a omezeni zaruky. V zavislosti na pouziti se mize
zvysit opotrebeni naradi nebo vase osobni zatize-
ni. Chrante tedy sami sebe, své naradi a zaruku
vyhradnim pouzivanim originalniho prislusenstvi
Festool a spotrebniho materialu Festool!

Festool nabizi pro kazdé pouziti vhodné prislusen-
stvi, brousici a lestici prostredky. Evidencni Cisla
objednani pro prisluSenstvi a nastroje naleznete
ve Vasem katalogu Festool, nebo na internetu pod
“www.festool.com”.

Udrzba a péce

Pred kazdou praci na stroji je nutné vzdy
vytahnout sitovou zastrcku ze zasuvky!
VSechny Ukony provadéné pri udrzbé a
opravach, které vyzaduji otevreni krytu
motoru, smi provadét pouze autorizovana
servisni dilna.

Servis aopravy smi provadét pouze
#  vyrobce nebo servisni dilny: nejblizsi
adresu najdete na:
www.festool.com/Service

Pouzivejte jen originalni nahradni dily
Festool! Obj. €. na:
www.festool.com/Service

>

EKAT .

Pro zajisténi cirkulace vzduchu musi byt pro za-
jisténi cirkulace vzduchu neustale volné a Cisté
chladici otvory v krytu motoru.

Pristroj je vybaven samovypinacimi specielnimi
uhliky. Pokud se opotrebuji, dojde k automatickému
preruseni proudu a pristroj se zastavi.

9 Zivotni prostiedi

Nevyhazujte elektricka naradi do domovniho od-
padu! Nechte ekologicky zlikvidovat naradi, prislu-
Senstvi a obaly! Dodrzujte pritom platné narodni
predpisy.

Pouze EU: Podle evropské smérnice o odpadnich
elektrickych aelektronickych zarizenich a provadée-
nivnarodnim pravu se musi staré elektrické naradi
shromazdovat oddélené a odevzdat k ekologické
recyklaci.

Informace k REACh:
www.festool.com/reach
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Szlifierka liniowa

Dane techniczne LS 130 EQ
Moc 260 W
Predkosc obrotowa (bieg jalowy)4.000 - 6.000 min-'
Liczba suwow roboczych 8.000 - 12.000 min""

Suw szlifujacy 4,0 mm
Stopa szlifierska 80 x 130 mm
Ciezar zgodnie z procedura EPTA 01:2014 1,7 kg
Klasa ochronna @/l

Wymienione ilustracje znajduja sie na poczatku
instrukcji eksploatacji.

Symbole

Ostrzezenie przed ogolnym zagroze-
niem!

Instrukcja/przeczytac zalecenia!
Il Nalezy nosic okulary ochronne!

Nalezy nosi¢ maske przeciwpytowa!

Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!

eV

Klasa zabezpieczenia |l

1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Zgodnie z przeznaczeniem urzadzenie stuzy do
szlifowania drewna, tworzywa sztucznego, metalu,
materiatdw kompozytowych, farby/lakieréw, masy
szpachlowej i temu podobnych materiatow.
Za pomoca skrobaka SSH-LS130_B100 (wypo-
sazenie) mozna usuwac wyktadziny podtogowe i
scien-ne, pozostatosci kleju itp.
Nie wolno cia¢ materiatéw zawierajacych azbest.
Z powodu jej liniowego ruchu szlifierka liniowa LS
130 EQ jest szczegodlnie przydatna do szlifowania
listw, prostoliniowych profili oraz we wregach.
Z uwagi na bezpieczenstwo instalacji elektrycznych
maszyna nie moze byc¢ zawilgocona, ani eksplo-
atowana w wilgotnym otoczeniu. Maszyna moze
byc stosowana wytacznie do szlifowania na sucho.
Odpowiedzialnos¢ za szkody i wypadki po-
wstate na skutek uzytkowania niezgodne-
go z przeznaczeniem ponosi uzytkownik.

L4,

2 Przed uruchomieniem przestrzegac
2.1 Ogolne przepisy bezpieczenstwa
UWAGA! Nalezy przeczytac¢ wszystkie zale-
cenia bezpieczenstwa pracy i instrukcje.
Nieprzestrzeganie nastepujacych ostrzezen i in-
strukcji moze stac sie przyczyna porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub ciezkiego obrazenia
ciata.
Wszystkie zalecenia odnosnie bezpieczenstwa
pracy i instrukcje nalezy zachowa¢ do wykorzy-
stania w przysztosci.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,.elektrona-
rzedzie” odnosi sie do elektronarzedzi zasilanych
energia elektryczna z sieci (z przewodem zasila-
jacym]ido elektronarzedzi zasilanych akumulato-
rami (bez przewodu zasilajacego).

2.2 Zalecenia bezpieczenstwa zwiazane z
maszyna
B\ Stosowal zawsze okulary ochronne, po-
niewaz podczas szlifowania wystepuje
niebezpieczenstwo wypadku.

- Jesli podczas szlifowania powstaja pyty wybu-
chowe lub samozaptonowe, nalezy koniecznie
przestrzega¢ wskazowek producenta obrabia-
nego materiatu dotyczace sposobu obrdbki.

- W trakcie pracy moga powstawac szkodliwe / tru-
jace pyty (np. zawierajaca otéw powtoka malar-
ska, niektdre rodzaje drewna i metalu). Stykanie
sie z tymi pytami lub wdychanie tych pytéw moze
stanowic niebezpieczenstwo dla osoby obstuguja-
cej maszyne lub 0sob znajdujacych sie w poblizu.
Nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa
obowiazujacych w danym kraju. Elektronarzedzie
nalezy podtaczac¢ do odpowiedniego urzadzenia
odsysajacego.

Dla ochrony zdrowia nalezy nosi¢ maske

przeciwpytowa P2.
2.3

Informacja odnosnie emisji hatasu i wi-
bracji
Ustalone wedtug normy EN 62841 (por. Deklar-
acja Zgodnosci WE) wartoéci dzwiekéw wynosza
zazwyczaj:
Poziom cis$nienia akustycznego 80 dB(A)
Poziom catkowitego cisnienia akustycznego

91 dB(A)
Plus réznica w doktadnosci pomiaru K=3dB

@ Stosowac osobiste srodki ochrony stuchu!

Warto$¢ emisji wibracji a, (suma wektorowa
w trzech kierunkach) oraz nieoznaczonos$é¢ K



ustalone wg normy EN 62841 (por. Deklaracja

Zgodnosci WE):

Wartos¢ emisji wibracji (3-osiowo)  a, = 3,0 m/s?

Nieoznaczonos$¢ K=1,5m/s?

Podane wartoéci emisji (wibracje, szmery)

- stuza do poréwnania narzedzi,

- nadaja sie one réwniez do tymczasowej oceny
obciazenia wibracjami i hatasem podczas uzyt-
kowania.

- odnosza sie do gtéwnych zatosowan tego elek-
tronarzedzia.

OSTROZNIE

& W zaleznosci od sposobu uzycia elektro-

narzedzia, w szczegolnosci rodzaju ob-

rabianego przedmiotu, emisja moze od-
biega¢ od wskazanych wartosci podczas
rzeczywistego uzytkowania narzedzia.

- Nalezy zdefiniowac srodki bezpieczenstwa
w celu ochrony uzytkownika, na podstawie
oszacowania obciazenia w rzeczywistych
warunkach uzytkowania. (Nalezy przy tym
wziac¢ pod uwage wszystkie czesci cyklu
uzytkowania, w tym, w ktdérych urzadze-
nie jest wytaczone oraz te, w ktdrych jest
wtaczone, ale nie wystepuje obciazenie
hatasem.)

3 Podtaczenie do instalacji elektrycznej i
danymizamieszczonymi na tabliczce zna-
urzadzenia. Do pracy ciagtej mozna zablokowac
zwolnienie blokady.
zamek bagnetowy nie jest catkowicie
- Przed uruchomieniem elektronarzedzia
catkowicie zamkniety | zablokowany.
AN
wytaczyc!

uruchomienie
C Napiecie sieciowe musi by¢ zgodne z
mionowe].
Wtacznik (1.2) stuzy do zataczania i wytaczania
go za pomoca bocznego przycisku blokujacego
(1.1) . Ponowne naciséniecie wtacznika powoduje
OSTROZNIE
& Wtyczka plug-it ulega rozgrzaniu, gdy
zamkniety
Niebezpieczenstwo spalenia
sprawdzi¢, czy zamek bagnetowy na sie-
ciowym przewodzie przytaczeniowym jest
Przed podtaczeniem lub odtaczeniem od
przewodu sieciowego maszyne zawsze
Podtaczanie i odtaczanie elektrycznego przewodu
zasilajacego patrz rysunek 2.

4 Uktad elektroniczny
‘/\ Szlifierka LS 130 EQ wyposazona jest w
ELECTW elektroniczny system regulacji, ktory po-
zwala na bezstopniowa regulacje liczby
obrotow.
Dziekitemu predkosc szlifowania mozna optymal-
nie dopasowac¢ do obrabianego materiatu (patrz
“Praca za pomoca maszyny”). Liczbe obrotéw
nastawia sie za pomoca kétka nastawnego (1.3).
5 Ustawienia w maszynie

Przed przystapieniem do wykonywania
& jakichkolwiek prac przy maszynie nalezy
5.1 Odsysanie

zawsze wyciggac wtyczke z gniazda!
i L Przy pracach powodujacych powstawanie
T pytu urzadzenie nalezy zawsze podtaczac
do odkurzacza.
Do krdcca ssacego (1.4) mozna podtaczy¢ odku-
rzacz firmy Festool za pomoca weza o srednicy
27 mm.

5.2 Wymiana ptyty roboczej

Aby moc szlifowac rézne profile Festool oferuje

réznie uksztattowane ptyty robocze. Ptyty te mozna

wymienic szybko i bez uzycia narzedzi.

Zdemontowanie ptyty roboczej

(zdjecie 3)

- nacisnacd ptyte robocza do przodu (np. naciskajac
gorna krawedz ptyty o réwna powierzchnie),

- przytrzymac ptyte robocza przyciskajac ja do
przodu, odchylajac jednoczesnie przednia kra-
wedz ptyty od maszyny,

- zmniejszy¢ nacisk, a nastepnie wyjac ptyte robo-
cza od tytu.

Zatozenie nowej ptyty odbywa sie w odwrotnej

kolejnosci. Zwracac uwage na to, aby cztery czopy

(3.1) ptyty stotu oraz cztery wgtebienia (3.2 ptyty

roboczej zaskoczyty. W celu lepszego utrzymania

ptyty roboczej na ptycie stotu LS 130 EQ, nalezy
mocno przykrecic¢ ptyte robocza dostarczonymi

$rubami w czterech otworach w narozach (1.7).

Przed wymiana ptyty roboczej sruby te nalezy z

powrotem odkrecic.

5.3

AN
=

Mocowanie materiatu szlifierskiego
Dla wtasnego bezpieczenstwa nalezy sto-
sowac wytacznie oryginalne wyposazenie
i czesci zamienne firmy Festool.

Do stop szlifierskich Stickfix mozna mo-
cowac samoprzyczepne materiaty Scierne,
jak np. papiery Scierne Stickfix i oktadziny
scierne z wtokniny.
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Materiaty $cierny (1.5) sa po prostu dociskane do
stopy szlifierskiej (1.6) i po uzyciu ponownie $cia-
gane.

6 Praca za pomoca maszyny

Nie przeciazaé maszyny poprzez zbyt duzy
& nacisk podczas pracy!
Najlepszy wynik osiaga sie pracujac z rownomier-
na sita nacisku. Wydajnosc i jakos¢ pracy zalezna
jest w zasadzie od doboru wtasciwego matariatu
szlifierskiego.
Firma Festool oferuje do kazdego rodzaju pracy
odpowiednie wyposazenie, materiaty Scierne i
srodki polerskie.

Obrébka metalu
Podczas obrobki metalu nalezy z powodow
& bezpieczenstwa podjac nastepujace srod-
Ki:
- Zainstalowac¢ pradowy wytacznik ochronny (Fl,
PRCD].
- Podtaczy¢ maszyne do odpowiedniego odkurza-
cza.

- Regularnie czysci¢ maszyne z kurzu osadzonego
na obudowie silnika.

Nosic¢ okulary ochronne.

Regulacja predkosci obrotowej

Dla maszyn wyposazonych w system elektro-niczny
zaleca sie nastepujace nastawienia kdka nastaw-
nego (1.3):

Stopnie na kotku

- Rodzaj szlifowania

3-6

- Zdzieranie starych farb

- Szlifowanie drewna i forniru przed lakierowaniem

- Szlifowanie posrednich warstw lakieru na po-
wierzchniach

- Szlifowanie profilowanych materiatow z drewna
naturalnego

- Szlifowanie cienkich warstw farby podktadowe]

- Gtadzenie zagruntowanych powierzchnidrewnia-
nych

- Szlifowanie krawedzi drewnianych i fornirowanych

- Szlifowanie wregow na oknach i drzwiach

- Szlifowanie posrednich warstw lakieru na kra-
wedziach

- Zdzieranie bejcowanych powierzchni przy uzyciu
witokniny

1-3

- Szlifowanie posrednich warstw lakieru na bejco-
wanych powierzchniach

A

- Czyszczenie wregow na oknach z drewna natural-
-nego przy uzyciu wtokniny
- Szlifowanie bejcowanych krawedzi

7 Wyposazenie, narzedzia
Firma Festool oferuje do kazdego rodzaju pracy od-
powiednie wyposazenie, materiaty Scierne i srodki
polerskie. Numery do zamdwienia wyposazenia i
narzedzi znajdziecie Panstwo w katalogu Festool
lub winternecie pod adresem “www.festool.com”.
8 Przeglad, konserwacja i czyszczenie
Przed przystapieniem do wykonywania
& jakichkolwiek prac przy maszynie nalezy
zawsze wyciggac wtyczke z gniazda!
Wszystkie prace konserwacyjne i napraw-
& cze, ktére wymagaja otwarcia obudowy
silnika, moga by¢ wykonywane wytacznie
przez upowazniony warsztat serwisowy.
";W Obstuga serwisowa i naprawy wytacznie
#  uproducenta lub w warsztatach autory-
zowanych: prosimy wybrac¢ najblizsze
miejsce sposrod adresow zamieszczo-
nych na stronie:
www.festool.com/Service
Nalezy stosowac wytacznie oryginalne
czesci zamienne firmy Festool.Nr zamo-
wienia pod: www.festool.com/Service

EKAT .

Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, otwory wen-
tylacyjne w obudowie silnika musza by¢ zawsze
odstoniete i czyste. Urzadzenie jest wyposazone w
specjalne wegle samoczynnie wytaczajace. Jezeli
sa one zuzyte, nastepuje samoczynne odtaczenie
pradu i maszyna zatrzymuje sie.

9 Srodowisko

Nie wolno wyrzucac narzedzi elektrycznych wraz z
odpadami domowymi! Urzadzenia, wyposazenie i
opakowania nalezy przekazac zgodnie z przepisami
o ochronie $rodowiska do odzysku surowcow wtor-
nych. Nalezy przy tym przestrzegac obowiazujacych
przepiséw panstwowych.

Tylko UE: Zgodnie z Europejska Dyrektywa doty-
czace zuzytych urzadzen elektrycznych i elektro-
nicznych ijej transpozycji do prawa krajowego elek-
tronarzedzia podlegaja segregacji i recyklingowiw
sposdb przyjazny srodowisku.

Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:
www.festool.com/reach









